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 Bediening op de Loria 
Op de warmtepomp zelf zijn een mogelijkheden om instellingen te veranderen. Die zullen in dit 
hoofdstuk aanbod komen. 
 
Op de warmtepomp is het onderstaande scherm te vinden. 
 

 
 
 
Nr. Functie Omschrijving  

1 SELECT 

Wissel tussen de verschillende functies: 

   uit 

   tapwater 

   verwarming voor zone 1 en 2 

   koeling voor zone 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 

2 MODE 

Wissel tussen de verschillende modi: 
   uit 

   vakantie mode 
   eco mode 

   comfort mode voor verwarmen of koelen 
   programma mode 

 
 
 
 
 
 
 

3 
▲ 
▼ 

Stel de ingestelde waarde bij 
Scrol door het informatiemenu en door het parametermenu 

 
 
 

4  
Toegang tot het informatiemenu 
Verlaat het huidige menu 

 
 
 

5  Toegang tot het gebruikersmenu 
 
 

6 OK Bevestig de keuze 
 
 

7 Display 

Tevens kunnen de onderstaande symbolen ook tevoorschijn komen 

   de buitenunit is actief 
   het elektrisch element is actief 
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1.1 Functies van de Loria 
De warmtepomp kent vier verschillende functies. Die zijn op het display af te lezen in de bovenste balk. 
 

 
 

De verschillende functies zijn: 

   uit 

   tapwaterfunctie 

   verwarmingsfunctie voor zone 1 en 2 

   koelingsfunctie voor zone 1 en 2 
 
Het symbool dat in beeld staat, is de functie waarvoor de warmtepomp nu actief is of het laatst actief is 
geweest. De warmtepomp bepaalt aan de hand van de temperaturen in het systeem voor welke functie 
de warmtepomp actief is. 
 

1.2 Modi van de Loria 

De functies tapwater , verwarming  en koeling  kunnen ingesteld worden in vier verschillende 
modi. Die zijn op het display af te lezen in de onderste balk. 
 

 
 

De verschillende modi zijn: 
   uit 

   vakantiemodus 
   ecomodus 

   comfortmodus voor verwarmen of koelen 
   programmamodus 

 
Het symbool dat in beeld staat, is de modus die is op dat moment is geselecteerd voor de functie die in 
beeld staat. 
 
Wanneer er een thermostaat is aangesloten op de warmtepomp, dan is zijn de eco modus en comfort 
modus niet beschikbaar voor verwarming en koeling. 
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1.3 Mode wijzigen 
Volg de volgende stappen om de modus te veranderen van een functie. 
 
Als voorbeeld wordt het volgende scenario genomen: 
» De warmtepomp staat nu in cv-bedrijf; 
» De gewenste binnentemperatuur is 20°C; 
» Voor tapwater staat de warmtepomp in eco modus; 
» Die moet aangepast worden naar comfort modus; 
» De temperatuur van comfort modus moet verlaagd worden van 55°C naar 50°C. 
 
1. Het scherm van de Loria ziet 

in het scenario er zo uit. 

 
 

2. Druk op de knop SELECT om 
door de functies heen te 
scrollen. 
 
Druk door totdat het tapwater 

teken  gaat knipperen. 
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3. Nu de tapwaterfunctie is 
geselecteerd, kan de mode 
aangepast worden. 
 
Durk daarvoor net zo vaak op 
de knop MODE zodat het 

comfort teken  gaat 
knipperen. 

 
 

4. Druk op de pijltoetsen om de 
temperatuur aan te passen. 
 
De temperatuur gaat 
vervolgens knipperen. 
 
In dit voorbeeld moet de 
temperatuur omlaag worden 
aangepast, druk daarvoor op 
het pijltje naar beneden. 
 

5. Druk vervolgens op OK om de 
aangepaste temperatuur te 
bevestigen. 
 

 
 

6. Het comfort teken  gaat 
weer knipperen. 

 
7. Druk nogmaals op OK om de 

verandering van de mode te 
bevestigen. 
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8. Het tapwater teken  gaat 
weer knipperen. 

 
9. Druk op de ‘terug-knop’ om 

de functielijst te verlaten. 
 

 
 

10. De comfort temperatuur is nu 
aangepast naar 50°C. De 
warmtepomp zal automatisch 
overschakelen naar de 
tapwater functie. 
 
Het tapwater icoon zal dan 
branden en in beeld zal 
ook de net ingestelde 
comforttemperatuur van 50°C 
staan. 
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1.4 Koelbedrijf activeren 
De Loria kan heeft ook een ingebouwde koelfunctie. Deze functie moet handmatig op de warmtepomp 
geactiveerd worden. 
 
Let op dat het afgiftesysteem geschikt moet zijn voor koeling. Radiatoren zijn over het algemeen niet 
geschikt om mee te koelen. Vloerverwarming is bijzonder geschikt voor koeling. 
 
Het scenario dat nu wordt door lopen is als volgt: 
» De warmtepomp heeft voor het laatst in verwarming mode gestaan met een gewenste temperatuur 

van 20°C; 
» De warmtepomp wordt in koeling gezet en de gewenste temperatuur is 21°C. 
 
1. Het scherm van de Loria ziet 

in het scenario er zo uit. 

 
 

2. Druk op de SELECT knop 
zodat het verwarming teken 

 gaat knipperen. 
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3. Druk net zo vaak op de 
MODE knop zodat het uit 
teken  gaat knipperen. 
 

4. Druk op de OK knop om de 
wijziging te bevestigen. 

 
 

5. Op het scherm zal nu in de 
bovenste functiebalk het 

koelsymbool in beeld. 
 
6. Druk op de SELECT knop 

zodat het koelsymbool  
gaat knipperen. 

 
 

7. Druk vervolgens net zo vaak 
op de MODE knop totdat het 
comfort teken voor koeling 

 in de onderste balk gaat 
knipperen. 
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8. Druk op de pijltoetsen om de 
temperatuur aan te passen. 
 
De temperatuur gaat 
vervolgens knipperen. 
 
Druk op de OK knop om de 
wijziging te bevestigen. 
 
 

 
 

9. Het comfort teken voor 

koeling  gaat onderin in 
beeld weer knipperen. 

 
10. Druk nogmaals op OK om de 

verandering van de mode te 
bevestigen. 

 

 
 

11. Het koel teken  gaat weer 
knipperen in de bovenste balk 

 
12. Druk op het terug knopje om 

de functielijst te verlaten. 
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13. De wijzigingen zijn nu 
opgeslagen. 
 
Afhankelijk van de 
temperaturen in het cv- 
systeem, zal de warmtepomp 
over enkele ogenblikken 
koelbedrijf inschakelen. 

 
 

 
Wanneer de warmtepomp weer in verwarmmode gezet moet worden, dan moeten deze stappen gezet 
worden maar dan om koeling uit te zetten en verwarming aan. 
 
  



Thermostaat installatie- en bedieningshandleiding  
van de Loria lucht/water warmtepomp v1.3 
 

 
Versie: 1.3  12 
Datum: 9-10-2018 

1.5 Informatiemenu 

Het informatiemenu van de Loria is beschikbaar door op de informatie knop  te drukken. Afhankelijk 
van de type Loria, de instellingen en of de warmtepomp aan het draaien is, zullen niet alle regels te zien 
zijn. 
 
In dit menu wordt het informatienummer afgewisseld met de desbetreffende waarde. Met de pijltoetsen 
kan er door het menu heeft gebladerd worden. 
 

 
 
 
 
 
 


