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3.2 Display

Algemene beschrijving
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De externe display met communicatie interface is ontworpen om de
regelaar van een zonne-installatie ZentaSOL uit te lezen en in te
stellen.

@ Display
@ Indicatielampje
@ Toetsen
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Het symbool wordt weergegeven in geval van een storing
of wanneer de handbediening is ingeschakeld

Het symbool wordt weergegeven wanneer de
handbediening is ingeschakeld

Naam van de geselecteerde parameter

®0 ®

Het symbool wordt weergegeven in geval van een storing

“




Het symbool wordt weergegeven wanneer de
geselecteerde parameter gewijzigd kan worden

Waarde van de geselecteerde parameter of foutcode

Sensoren. Het symbool knippert wanneer de
bijpehorende parameter geselecteerd is.

®@ Qe @

Pomp P1. Het symbool knippert wanneer de pomp P1
actief is.

C)

Het symbool wordt permanent weergegeven wanneer de
pomp P1 opgeladen wordt. Het symbool knippert
wanneer de maximum laadtemperatuur van de boiler
bereikt is.

3.3 Controlelampje

» Het groene lampje knippert: Zonneboiler in bedrijf (de boiler wordt
opgewarmt met zonne-energie).

» Het groene controlelampje brandt: Zonneboiler functioneert
normaal (het systeem staat in de wachtstand).

» Het lampje knippert groen/rood: Storing temperatuursensor of
handmatige modus.

» Het rode controlelampje knippert: Waterniveau te laag.
» Controlelampje uit: Systeem spanningsloos.

Werkingsprincipe
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In de automatische modus werkt de installatie volgens de volgende

fasen:
Fase |Benaming ng.
Fase 0 | In stand-by Het systeem staat op stand-by.
Fase 1 |Vullen van de De fase van het vullen van de zonnepanelen start als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
zonnepanelen » De temperatuur van de zonnepanelen (TC) is hoger dan de waarde Pon

» Het verschil in temperatuur tussen de collectoren en de onderste zone van de boiler is grote
dan de waarde dTm.

»  De temperatuur van de bovenste zone van de boiler overschrijdt de waarde CTx niet
{(maximum temperatuur van de boiler).

De duur van de fase 1 wordt bepaald door de parameter TF.
Fase 2 | Laden van de boiler | De laadfase van de boiler start aan het einde van fase 1.
Fase 3 | In stand-by De fase 3 start wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

»  Hettemperatuurverschil tussen de collectoren en de onderste zone van de boiler komt weer]
onder de waarde Poff

» De temperatuur van de bovenste zone van de boiler en de temperatuur van de zonnepanelen
overschrijdt de waarde CTx (maximum temperatuur van de bailer).

De pompen schakelen uit, de zonnepanelen raken leeg. Het systeem staat op stand-by. Na 3
minuten start fase 4.

Fase 4 | Impuls op de De fase 4 start 3 minuten na fase 3. De duur van de fase 4 wordt bepaald door de parameter
pompen TPu. De pompen draaien op vol vermogen om de zonnepanelen volledig te legen. Aan het einde
van de impuls draait de installatie in de stand-by fase (fase 3) gedurende 3 minuten. De fasen 3
en 4 worden 3 keer herhaald om er zeker van te zijn dat de panelen volledig leeg zijn. Aan het
einde van de impulscyclus keert de installatie terug naar fase 0.




6. Hang het apparaat op aan de schroef.
7. Schroef de andere twee bevestigingspunten van het apparaat
tegen de muur.
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8. Zet de kap terug op zijn plaats met behulp van de schroefjes.
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4.2 he aansluiting
\ @ Klemmenstrook communicatie-interface
O) @ Klemmenstrook van de regulatie

VBus
l Kabel niet meegeleverd (maximum: 10 m)

)
=3
b@

_ De elektrische aansluitingen moeten altijd spanningsloos
. worden uitgevoerd en alleen door erkende installateurs.
12[11|10] 9| 8] 7|6]5]4[3]2]1 - o
IVI3|u5|VB|us 954 | sls | slz 511 A LET OP _ _ _
Ternp. Sensor PL1000 e — : : - - :
: Elektrostatische ontlading kan de elekironische

e SN @ omamc | componenten beschadigen.
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5 Gebruik van het apparaat

5.1 Onder spanning zetten

s . wcter s

:ﬁ( A Bij het onder spanning zetten geeft de display enkele seconden
. e "LOAD" aan, tijdens hetinitialiseren. De in de zonnepanelen gemeten
- TE ,/' temperatuur (TC) wordt vervolgens weergegeven.
. 3 gg =
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5.2 Navigeren in de menu's

@ @ De regelaar wordt uitsluitend bediend door de 3 toetsen naast de
e N display.
= 1. Selecteer de gewenste parameter met de toetsen @ en @, Als de
wBfemene. parameter gewijzigd kan worden, verschijnt de vermelding SET.

2. Houd voor het wijzigen van de geselecteerde parameter de toets
@@ ca. 2 seconden ingedrukt: het woord SET knippert.

@ @ 3. Stel de waarde in met de toetsen @ en @. .
4. Druk om de waarde in het geheugen op te slaan op de toets @@,,l ,
het woord SET knippert niet meer.  22¢C,  |a¢ AL diuke Wouden.
\ J

@ MDO1931-B

5.3 Instellingen wijzigen
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5.3.1. Lijst met weergaveparameters
Parameter | Beschrijving 0 [Bereik
TC Temperatuur van de collectoren [-50.0 ... 250.0
CcD Temperatuur van de boiler in het [-50.0 ... 250.0] °C
onderste deel
cu Temperatuur van de boiler in het [-50.0 ... 250.0] °C
bovenste deel
LS Sensor van het waterniveau 8888 /----(1
KWH() Geproduceerde energie [0 ... 9993] kW
(Hoeveelheid warmte)
(1) 8888: Open contact (Storing); - - - -: Gesloten contact (OK)
(2) De hoeveelheid warmte (waarde KWH) kan uitsluitend gebruikt warden voor
persoonlijk gebruik




5.3.2. Definitie van de weergaveparameters

m Temperatuur van de collectoren - TC

De waarde TC geeft de actuele temperatuur in °C van de sensor van
de collector.

m Temperatuur van de boiler in het onderste deel - CD

De waarde CD geeft in real time de temperatuur in °C aan die door
de voeler van het SWW-toestel in de onderste zone gegeven wordt.

m Temperatuur van de boiler in het bovenste deel - CU

De waarde CU geetft in real time de temperatuur in °C aan die door
de voeler van het SWW-toestel in de bovenste zone gegeven wordt.

m Niveausensor-LS

De waarde LS geeft in real time de toestand van het waterniveau van
het paneel aan.

= Geproduceerde energie (Hoeveelheid warmte) - KWH

De waarde KWH geeft in kWh de totale hoeveelheid door de
installatie geproduceerde warmte aan sinds de inbedrijfstelling. De
parameter KWH kan opnieuw geinitialiseerd worden met behulp van
de instelparameter RES_WMZ.

® De hoeveelheid warmte (waarde KWH) kan uitsluitend

1 gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

5.:3.3. Instelparameters en gegevens van het
systeem

De instelparameters en de gegevens van het systeem worden na de
weergaveparameters weergegeven, Voor toegang tot deze
parameters moet de toets g ingedrukt gehouden worden (3
seconden). Als het display een instelparameter aangeeft, verschijnt
het woord SET. 3
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P1m Minimum [50...100]% | 5 20
toerental van de
pomp 1

Fx Maximum debiet | [0 ... 200] I/ | 1 120

h

MM Handbediening | [0 ... 4] 1 4

RES Reinitialisatie [0...1 - =
van de storingen

RES_WMZ | Reset totale [0...1] = =
energieproductie

5.3.5. Definitie van de instelparameters

®m Minimum toerental van de pomp 1 -P1m

Met de instelparameter P1m kan een minimum waarde voor de
snelheid van de zonnepomp worden ingesteld op de uitgang van
relais R1. Hoe lager het toerental van de pomp, hoe lager het debiet
hiervan.

B Maximum debiet - Fx

De instelparameter Fx is de waarde van het debiet in Ifu in het
zonnecircuit. Om de regulatie de energieproductie van de installatie
(weergaveparameter KWH) te kunnen laten berekenen, moet de
parameter Fx ingevuld worden,

Bepaal de waarde van de parameter Fx met behulp van
onderstaande grafiek, aan de hand van de totale lengte van de
aansluitbuis @ 8 mm en de configuratie van de installatie (aantal
zonnepanelen en op de pomp geselecteerde snelheid).
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L = Totale lengte van de aansluitbuis & 8 mm van het zonnecircuit.
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Fx - debiet (I/h)

Totale lengte van de aansluitbuis @ 8 mm van het
zonnecircuit (L)

2 zonnepanelen, circulatie snelheid 1
1 zonnepaneel, circulatie snelheid 1
2 zonnepanelen, circulatie snelheid 2
1 zonnepaneel, circulatie snelheid 2

De keuze van circulatiesnelheid van de pomp hangt af van de hoogte

van de installatie. [R5~ Zie de handleiding van het systeem
ZentaSOL (Het apparaat inschakelen).

m Handbediening - MM

Voor controle- en onderhoudswerkzaamheden, kan de regeling
handmatig worden bediend. Stel de parameter MM als volgt in.

S ot

T S s



MM|P1 P1S . P2

0 0% - 0%

1 100% 1 0%

2 100% 2 0%

3 100% 2 100%

4 automatische automatische automatische
werkwijze werkwijze werkwijze

m Reinitialisatie van de storingen - RES

Met de parameter RES kan het systeem na het oplossen van een
probleem of een storing gereset worden.

m Reset totale energieproductie - RES_WMZ

Met de parameter RES_WMZ kan het tellen van de totale
energieproductie die door de waarde KWH aangegeven is, gereset

worden.
5.3.6. Lijst met systeemgegevens
Parameter | Beschrijvin _ |Bereik
Ph Huidige werkingsfase van | [0 ... 4] -
het systeem ( I35 Zie
hoofdstuk:
"Werkingsprincipe”,
pagina 6)
P1 Toerental van de pomp 1 | [50- 100]% | -
P1S Snelheid van de pomp 1 | 4/2(1 =
P2 Toerental van de extra [0-1001% |-
pomp
Pon Minimum temperatuur van | [30 ... 30
de panelen die de pomp | 60]°C
inschakelen
CTx Maximum temperatuur [20 ... 80
van de boiler 80]°C
PTx Maximum temperatuur °C 140
van het zonnepaneel
dTm Minimum [0..30]K |10
temperatuurverschil om de
pompen in te schakelen
Poff Maximum [2..100K [2
temperatuurverschil om de
pompen uit te schakelen
TF Vultijd [30 ... 300] |180
seconden
TPu Tijdsduur van een impuls | [0 ... 20] 5
seconden
HY Hysterese [0.5...101K|5
sv Software versie
HV Veersie van het apparaat
(1) 1: Laaglast; 2: Vollast

|
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5.3.1. Definitie van de systeemgegevens

m Huidige werkingsfase van het systeem - Ph

Huidige werkingsfase in automatische modus. [~ Zie hoofdstuk:
"Werkingsprincipe", pagina 6.

E Toerental van de pomp - P1, P2

De waarden P1 en P2 geven in real time het toerental (in %) van de
pompen P1 en P2 aan.

m Snelheid van de pomp -P13

De waarde P1S geeft in real time de snelheid (1: lage snelheid; 2:
hoge snelheid) van de pomp P1 aan.

m Minimum temperatuur van de panelen die de pomp
inschakelen - Pon

Met de instelparameter Pon kan een minimale temperatuurwaarde
van de panelen bepaald worden waarboven de pomp P1
inschakelt. Als een extra pomp is aangesloten, zal deze eveneens
inschakelen.

B Maximum temperatuur van de boiler - CTx

De richttemperatuur CTx is de maximaal gewenste temperatuur voor
de opslagboiler. De pompen schakelen uit als de temperatuur in de
bovenste zone van de boiler (CU) deze waarde overschrijden.

m Maximum temperatuur van het zonnepaneel - PTx

De richttemperatuur PTx is de maximum temperatuur van het
zonnepaneel waarop de pompen mogen starten. De pompen starten
niet als de temperatuur TC van het zonnepaneel deze waarde

overschrijdt.

® Minimum temperatuurverschil om de pompen in te
schakelen - dTm

De waarde dTm is het minimale temperatuurverschil dat bereikt moet
worden tussen de panelen en de onderste zone van de boiler om de
pompen te doen inschakelen.




m Maximum temperatuurverschil om de pompen uit te
schakelen - Poff

De waarde Poffis het maximale temperatuurverschil dat bereikt moet
worden tussen de panelen en de onderste zone van de boiler om de
pompen te doen uitschakelen.

m Vultijd - TF

De waarde TF is de vultijd van het zonnepaneel of de zonnepanelen.

m Tijdsduur van een impuls - TPu

De waarde TPu is de duur van een impuls tijdens welke de pompen
op vol vermogen draaien om de zonnepanelen volledig te legen.

m Hysterese - HY

Om te voorkomen dat de pompen zomaar in- en uitschakelen
wanneer de temperatuur schommelt tussen de vooringestelde
waarden, is een hysteresis vastgesteld; het betreft een
temperatuurstap van een aantal K waaronder de pompen niet uit- of
inschakelen, ook niet waneer de hiervoor vermelde voorwaarden
voldaan zijn.



6 Storing zoeken
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6.1 Storingsanalyse

T E S e s i

Indien de interface niet meer goed werkt, controleer dan de volgende
punten:

Controlelampje uit = Verkeearde .Contrculee.r ae aansluiting van de kabel op d interface.

elektrische Controleer de aansluiting van de kabel op de regulatie.
aansluitingen Controleren dat het systeem onder spanning is

(25" Zie de handleiding van de opslagboiler:
Hoofdstuk "Storingsanalyse".)

Het lampje knippert A +./ + Foutcode | Kortsluiting op de Controleer de goede werking van de sensors (135

sroenirocs 208w Type voslar: | waslqiiebe] Zie de handleiding van de opslagboiler
(TC, CD, CU) g pslag )
g%;é/ :_Foutcodle gebroksnb | Controleer de goede werking van de sensors (135
7 RSO | BRI Zie de handleiding van de opslagboiler.
(TC, CD, CU) g pslag )
Ll A+ 4 +Foutcode | Het contact vande |\ water bij in de installatie ( [Z5~ Zie de
e oA et handleiding van de opslagboiler.)

watemniveau is open

A LET OP

Reset, na het p;i'dbl'e
nde parameter R

st te hebben, met behulp
de installatie uit en weer.
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