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3         Leveromvang afleverset

3	 Leveringsomvang afleverset

➊ 1x RemaBOX
➋ 2x schroeven
➌ 2x verzegelingsdop voorkap
➍ 6x Pakking AFM 34 3/4”
➎ 1x montage beugel

➊ DNR: Distributienet retour
➋ DNA: Distributienet aanvoer
➌ KW: Koud water
➍ WW: Warm water
➎ CVA: CV aanvoer
➏ CVR: CV retour
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4         Monteren en aansluiten (1)

4	 Monteren en aansluiten (1)

Aandachtspunten vóór de installatie:

• �Afleverset dient in een droge en vorstvrije ruimte en op een deugdelijke 
constructie gemonteerd te worden.

• �Afleverset dient met de aansluitingen naar onder gemonteerd te worden.
• �Sluit alle afsluiters op de montagebeugel (horizontale stand = gesloten)
• �Haal het voedingssnoer door het gat aan de achterkant van de set.

Demonteer de voorkap van de achterkap door deze voorzichtig naar u toe 
te trekken. In de RemaBOX vind u een zakje met daarin de bevestigings-/ 
montagemiddelen. Hiermee kunt u de RemaBOX koppelen op de beugel 
en daarnaast de voorkap monteren en verzegelen.

Monteer de set op de montagebeugel met bijbehorende pakkingen (6x). 
Deze zijn te vinden in de RemaBOX rechts bovenin, in het meegeleverde 
zakje.

LET OP! ALS GEVOLG VAN TRANSPORT KAN DE ZETTING VAN DE 
KOPPELING NIET MEER GEGARANDEERD WORDEN. CONTROLEER 
OF ALLE KOPPELINGEN GOED VASTZITTEN. (AANDRAAIMOMENT 
VAN DE KOPPELINGEN IS 38NM +/- 2NM MET EEN MOMENT
STEEKSLEUTEL)

4.1	 Stap 1: Demonteer de voorkap

4.2	 Stap 2: Monteer de afleverset op de montagebeugel
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4         Monteren en aansluiten (1)

Verwijder het passtuk en plaats de warmtemeter met pakkingen volgens 
montage instructies warmtemeter.

Let op: 
Stromingsrichting Warmtemeter

Monteer de temperatuursensor van de warmtemeter. 
M10 x 1 volgens montage instructies warmtemeter.

Houdt de leiding tegen met steeksleutel 22 voor u de stop eruit draait 
met steeksleutel 10.

4.3	 Stap 3: Montage warmte-meter

4.4	 Stap 4: Monteer de temperatuursensor

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/20156/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

DN8 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ 0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN10 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN15
Œ 17.86x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.3 Œ 16 μ 0.2 Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.1 28.0 7.30 34.5

DN20
Œ 21.89x2.62 2 μ 0.2 12.9 μ 0.3 Œ 20 μ 0.2 Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.1 28.0 8.00 34.5

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c

DN8 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 57.65 44.65 24.5 6.00 30.8

DN10 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 59.65 47.55 24.5 6.00 30.8

DN15 24
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.4 32 67.05 50.05 28.0 7.30 34.5

DN20 30
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.5 38 82.25 58.85 28.0 8.00 34.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305 Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-Ring Clip1b

4b

9b

8b

2b

5b

1c

4c

5c

3c

2c

6c

7c

7b

3b

9c

8c

6b

DN6/8/10
G ½

DN6/8/10
G ¾

DN15
G ¾

DN15
G1 

DN20
G1 

DN20
G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm] 1 1

Mmax [Nm] 12 12 12 12 12 15 15 15

Zulässiges Anzugsdrehmoment

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/20156/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

DN8 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ 0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN10 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN15
Œ 17.86x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.3 Œ 16 μ 0.2 Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.1 28.0 7.30 34.5

DN20
Œ 21.89x2.62 2 μ 0.2 12.9 μ 0.3 Œ 20 μ 0.2 Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.1 28.0 8.00 34.5

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c

DN8 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 57.65 44.65 24.5 6.00 30.8

DN10 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 59.65 47.55 24.5 6.00 30.8

DN15 24
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.4 32 67.05 50.05 28.0 7.30 34.5

DN20 30
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.5 38 82.25 58.85 28.0 8.00 34.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305 Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-Ring Clip1b

4b

9b

8b

2b

5b

1c

4c

5c

3c

2c

6c

7c

7b

3b

9c

8c

6b

DN6/8/10
G ½

DN6/8/10
G ¾

DN15
G ¾

DN15
G1 

DN20
G1 

DN20
G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm] 1 1

Mmax [Nm] 12 12 12 12 12 15 15 15

Zulässiges Anzugsdrehmoment

Aandraaimoment in Nm - Vortex flowsensor

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/2015 6/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b2b3b4b5b6b7b8b9b

DN8Œ 13.95x2.62 2 μ 0.28.9 μ 0.2Œ 13 μ 0.2Œ 15.00 μ 0.08Œ 18.88 μ 0.124.56.0030.8

DN10Œ 13.95x2.622 μ 0.28.9 μ 0.2Œ 13 μ0.2Œ 15.00 μ 0.08Œ 18.88 μ 0.124.56.0030.8

DN15
Œ 17.86x2.622 μ 0.28.9 μ 0.3Œ 16 μ 0.2Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.128.07.3034.5

DN20
Œ 21.89x2.622 μ 0.212.9 μ 0.3Œ 20 μ 0.2Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.128.08.0034.5

1c2c3c4c5c6c7c8c9c

DN822
Rp ⅜ DIN 2999

Länge min. 9
14.02957.6544.6524.56.0030.8

DN1022
Rp ⅜ DIN 2999

Länge min. 9
14.02959.6547.5524.56.0030.8

DN1524
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.43267.0550.0528.07.3034.5

DN2030
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.53882.2558.8528.08.0034.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-RingClip 1b
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G ½
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G ¾
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G ¾
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G1 

DN20
G1 
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G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm]11

Mmax [Nm]1212121212151515

Zulässiges Anzugsdrehmoment
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5         In bedrijf stellen

5	 In bedrijf stellen

Stel de afleverset in bedrijf nadat deze waterzijdig en elektrotechnisch 
door een vakbekwaam persoon is aangesloten en gecontroleerd. 

Warmte-distributiezijde: (linkerzijde)
1. Het warmte-distributienet dient te zijn schoongespoeld en ontlucht.
2. �Sluit alle afsluiters (hendels horizontaal) aan de onderzijde van de 

montagebeugel.
3. �Open langzaam de aanvoerafsluiter van het primaire distributienet aan 

de onderzijde van de montagebeugel. 
4. �Open langzaam de retourafsluiters van het primaire distributienet aan 

de onderzijde van de montagebeugel. 
5. Controleer op lekkages.
6. Steek de stekker in een wandcontactdoos met randaarde.

CV-installatie: (rechterzijde)
1. Sluit alle radiatorafsluiters in de cv-installatie.
2. �Open langzaam de aanvoerafsluiter van de cv-installatie aan de onder-

zijde van de montagebeugel.
3. �Open langzaam de retourafsluiter van de cv-installatie aan de onderzij-

de van de montagebeugel.
4. Controleer op lekkages.
5. �Indien een ruimtethermostaat aanwezig is, stel deze dan hoger in dan 

de omgevingstemperatuur. 
6. Open de radiatorafsluiters en ontlucht de cv-installatie. 
7. Controleer of de cv-installatie op temperatuur komt.

Warm tapwater: (midden)
1. Het tapwatersysteem dient te zijn schoongespoeld.
2. �Controleer of alle warm tapwaterkranen (keuken, badkamer enz.) geslo-

ten zijn.
3. Open de koud water toevoer aan de onderzijde van de montagebeugel.
4. Controleer op lekkages.
5. �Open de warm waterkraan en laat deze open staan tot dat alle lucht is 

verdwenen.
6. Controleer de warm tapwater temperatuur. 
7. Sluit de warm tapwaterkraan.
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6 / 7         Aansluiten kamerthermostaat / Instellen van de drukverschilregelaar

Lager Δp

Hoger Δp
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www.frese.eu

Technote

Frese PV Compact OEM version Fortes
- adjustable differential pressure control valve

Frese PV Compact DN15, 5-30 kPa
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6 Aansluiten kamerthermostaat (optioneel)

7 Instellen van de drukverschilregelaar

Dit is uitsluitend van toepassing bij een afl everset met voorrangsregeling 
(PR).

De Remeha eTwist, iSense of qSense kamerthermostaten kunnen op de 
2-draads kroonsteen van de afl everset worden aangesloten.

Indien er reeds een kamerthermostaat aanwezig is, voldoen OpenTherm 
thermostaten of aan/uit thermostaten (voorzien van een potentiaalvrij 
schakelcontact). De regeling van de afl everset bepaalt bij inschakeling zelf 
welk type thermostaat er is aangesloten.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de handleiding van de 
 betreffende kamerthermostaat.

Standaard is de drukverschilregelaar ingesteld op 10 kPa bij 600 l/h. 
Vaak zal echter een andere instelling noodzakelijk zijn. In het voorbeeld 
hieronder is vermeld hoe de drukverschilregelaar op de juiste waarde kan 
worden ingesteld.
Instellen drukverschilregelaar: 
Met een 4 mm inbussleutel is het drukverschil in te stellen.
- Rechtsom is een hoger drukverschil
- Linksom is een lager drukverschil.

Voorbeeld:
Gewenste fl ow 600 l/h t.b.v. cv-installatie bij een drukverschil van 8 kPa. 
In onderstaande grafi ek is af te lezen dat het aantal omwentelingen 
4 bedraagt. Om zeker te zijn van de juiste instelling, de inbusbout op 
de drukverschilregelaar eerst linksom terugdraaien tot de aanslag en 
vervolgens het gewenste aantal omwentelingen opendraaien, in dit 
voorbeeld dus 4.
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Maat: 2

8         Monteren en aansluiten (2)

8	 Monteren en aansluiten (2)

Haal de bevestigingsartikelen uit de afleverset alvorens de voorkap op de 
achterkap terug te plaatsen. 

Let op: alle bekabeling moet goed binnen de afleverset vallen voor een 
goede sluiting van de isolatiekap. 

Als de voorkap goed op de achterkap is geplaatst kan deze verzegeld 
worden met de bijgeleverde verzegelingsset.

Plaats de schroef (➋) door onderdeel ➊. Schroef deze handvast totdat er 
weerstand optreedt. Als laatste drukt u onderdeel ➌, de verzegeling, in 
onderdeel ➊. Deze zorgt ervoor dat de schroef niet meer kan worden los-
gedraaid zonder dat de verzegeling zal moeten worden verbroken. Deze 
zegel zit er ter detectie van ongeoorloofd gebruik.

8.1	 Stap 5: Isolatiekap sluiten

8.2	 Stap 6: Verzegel de isolatiekap
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Verzegelingsset bestaat uit:
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9 / 10         Status LED indicaties / Principeschema’s

Datum: 01-07-2016

Getekend: D. Staring Bestand: New Arctic stations V1 2016

Bladnummer: 1 van 1Principe schema: Arctic stations 2016

Application: DHW- Heating direct and indirect

Type: Warmte Afleverset ITW-E voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E standaard
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E-HEX
Uitvoering: Breed

Type: Warmte Afleverset ITW-E-MIX
Uitvoering: Smal en Breed

Type: Warmte Afleverset IHW-E
Uitvoering: Smal

MCV-1

DPC-1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
10

02

MCV-1

DPC-1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

02

M
10

MCV-1

tapwater

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

Warmte-distributie

MCV-1

P1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
10
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TT TT-1

TT

TT-2

MCV-1

P1

tapwater

Verwarming
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HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
10

02

TT TT-1

TT

TT-2
HEX-2

PT

PT-1

FT

FT-2

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC
Uitvoering: Breed en Smal

MCV-1

DPFC-1

tapwater

Verwarming
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HEX-1
TT-3
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FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
10
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MCV-1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

02

M
10

DPFC-1

Datum: 01-07-2016

Getekend: D. Staring Bestand: New Arctic stations V1 2016

Bladnummer: 1 van 1Principe schema: Arctic stations 2016

Application: DHW- Heating direct and indirect

Type: Warmte Afleverset ITW-E voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E standaard
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E-HEX
Uitvoering: Breed

Type: Warmte Afleverset ITW-E-MIX
Uitvoering: Smal en Breed

Type: Warmte Afleverset IHW-E
Uitvoering: Smal

MCV-1

DPC-1

tapwater

Verwarming
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HEX-1
TT-3
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FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4
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110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
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DPC-1

tapwater
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TT-3
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FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

02

M
10

MCV-1

tapwater

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

Warmte-distributie

MCV-1

P1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
10
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TT TT-1

TT

TT-2

MCV-1

P1

tapwater

Verwarming
01

HEX-1
TT-3
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TT-5

FT-1

M

M

TT

MCV-2

TT-4

TT

03

110 mm x ¾”

Warmte-distributie

M
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TT TT-1

TT

TT-2
HEX-2

PT PT-1

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC
Uitvoering: Breed en Smal

MCV-1

DPFC-1

tapwater

Verwarming
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HEX-1
TT-3
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TT-5
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M

M
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MCV-2
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tapwater
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TT-3
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TT-5

FT-1M

TTTT-4
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110 mm x ¾”

Warmte-distributie
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M
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DPFC-1

Pi

Warmte-unit

MCV-1

tapwater

01

HEX-1
TT-3

TT

FT

TT-5

FT-1M

TTTT-4

TT

Warmte-distributie

Type: Warmte Afleverset IHW-E Booster
Uitvoering: Smal

P-2

NL: Afleverset RemaBOX DW-H-...-ST
BE: Satelliet-unit RemaBOX SW-H-...-ST

NL: Afleverset RemaBOX DW-H-...-PR
BE: Satelliet-unit RemaBOX SW-H-...-PR

9	 Status LED indicaties

10	 Principeschema’s

Status indicatie regeling:
De afleverset is voorzien van 2 stuks LED indicators welke vanaf de 
buitenzijde van de unit duidelijk zichtbaar zijn (venster naast de linker 
verzegeling). De volgende bedrijfsstatussen worden weergegeven:

1. Buiten bedrijf (LED uit)
2. Tapwaterbedrijf (LED blauw continu)
3. Thermische desinfectie (LED blauw knipperen)
4. CV-bedrijf (LED groen continu)
5. Warmhoudbedrijf (LED groen knipperend)
6. Storing (LED rood continu)

Nr.	 Omschrijving:
01 	 Filter
02 	 Passtuk t.b.v. energiemeter
03 	 Aansluiting t.b.v. retourtemperatuuropnemer energiemeter
HEX-1 	 Platenwarmtewisselaar t.b.v. warmwater
TT-3 	 Retour temperatuursensor
TT-4	 Aanvoer temperatuursensor
TT-5	 Warmwater temperatuursensor
FT-1 	 Vortex stromingssensor
MCV-1 	 2-weg regelafsluiter (Tapwater)
MCV-2 	 2-weg regelafsluiter (CV)
DPC-1 	 Drukverschilregelaar
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11         Overzicht componenten

11	 Overzicht componenten
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11         Overzicht componenten
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Tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

Labvision 
code

LED indi-
catie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit
a. Geen vraag van de ruimtethermostaat.
b. Bekabeling defect.

a. Verhoog de temperatuur op de thermostaat.
b. Controleer en/of vervang bekabeling

Uit
a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
b. Elektriciteit voeding, losse ader of slecht contact.
c. Zekering van de regelaar defect.

a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
b. Controleer de wandcontactdoos.
c. Controleer en/of vervang de zekering van regelaar.

Continu 
groen

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal.

b. Radiatorafsluiters gesloten.
c. Lucht in de cv installatie.
d. Primair drukverschil en of temperatuur te laag. 
e. Regelafsluiter (MCV-2) of bekabeling defect.
f. Drukverschilregelaar (DPC-1) vervuild of defect.

a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal.
b. Draai de radiatorafsluiters open.
c. Ontlucht de radiatoren.
d. �Controleer flow en temperatuur op display van de 

warmte-meter en overleg met netbeheerder.
e. Controleer, reinig en/of vervang afsluiter/bekabeling.
f. Controleer, reinig en/of vervang afsluiter

Uit of
knippert 

groen
a. Stroming sensor (FT-01) of bekabeling defect. a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

120 Rood a. T-aanvoerwater sensor (T4) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

119 Rood a. T-retour sensor (T3) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

CV wordt niet of onvoldoende warm:

12         Storingsindicatie installateur

12	 Storingsindicatie installateur

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Koud water toevoer gesloten. a. Open de koud water toevoer naar de afleverset.

Uit
a. Tapdebiet lager dan tapdrempel 1,5 l/m. a. �Verhoog tapdebiet door de warm water kraan verder te 

openen.

Uit
a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
b. Elektriciteit voeding, losse ader of slecht contact.
c. Zekering van de regelaar defect.

a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
b. Controleer de wandcontactdoos.
c. Controleer en/of vervang de zekering van regelaar.

Continu 
blauw

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal.

b. Primair drukverschil en of temperatuur te laag.
c. Filter vervuild
d. Tapwater regelafsluiter (MCV-1) of bekabeling defect.

a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal.
b. �Controleer flow en temperatuur op display van de 

warmte-meter en overleg met netbeheerder.
c. Reinig filter
d. Controleer en/of vervang afsluiter/bekabeling.

Uit of
knippert 

groen
a. Stroming sensor (FT-01) of bekabeling defect. a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

122 Rood a. T-tapwater sensor (T5) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

120 Rood a. T-aanvoer sensor (T4) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

119 Rood a. T-retour sensor (T3) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling
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12 / 13         Storingsindicatie installateur / Storingsindicatie eindgebruiker

13	 Storingsindicatie eindgebruiker

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Koud water toevoer gesloten. a. Open de koud water toevoer naar de afleverset.

Uit
a. Tapdebiet lager dan tapdrempel 1,5 l/m. a. �Verhoog tapdebiet door de warm water kraan verder te 

openen.

Uit a. Geen spanning 230 VAC aanwezig. a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.

Continu 
blauw

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal (horizontaal = gesloten)

a. �Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal  
(verticaal = open).

Rood a. Sensor defect of regeling defect
a. �Neem kortstondig de stekker uit de wandcontactdoos. 

Neem contact op met uw energieleverancier

Tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Geen vraag van de ruimtethermostaat. a. Verhoog de temperatuur op de thermostaat.

Uit a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
a. �Steek de stekker in een aangesloten wandcontactdoos 

waar 230V op staat.

Continu 
groen

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal (horizontaal = gesloten).

b. Radiatorafsluiters gesloten.
c. Lucht in de cv installatie.

a. �Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal  
(verticaal = open).

b. Draai de radiatorafsluiters open.
c. Ontlucht de radiatoren.

CV wordt niet of onvoldoende warm:

Wat te doen bij een lekkage?

Sluit alle afsluiters (hendels horizontaal=gesloten) aan de onderzijde van 
de montagebeugel en sluit de hoofdafsluiter van de drinkwater toevoer. 
Neem contact op met uw energieleverancier. 

Om te controleren of een temperatuursensor defect is kan de tempe-
ratuursensor worden doorgemeten aan de hand van de volgende tabel 
(NTC10K):
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Type ST/PR PR

Type (NL) CW3 CW4 CW5 CW6 CW6xL

Type (BE) DHW21C DHW26C DHW31C DHW44C DHW57C

Warm tapwater Indirect verwarmen van tapwater

CW klasse 3 4 5 6 6xL

Warmtapwater capaciteit ca. liter/min. 6 7,5 9,0 12,5 16,5

Vermogen kW 21 26,2 31,4 43,6 57,6

Warmwatertemperatuur ca. °C 60

Drukverlies in de unit ca. kPa 10 12 15 30 75

Tapdrempel liter/min. ≥ 1,5

Ontwerpgegevens warmtewisselaar (-) Tapwater 10°C→ 60°C / primair 65°C→ 35°C

Drukklasse kPa PN 1000 (PN 10)

Verwarming (t.b.v. binneninstallatie) Direct verwarmingssysteem

Regeling Drukverschil 

Instelling drukverschil kPa 10 kPa (instelbereik 5-30 kPa)

Drukverschilregelaar kvs (-) m3/h 2,9

Drukklasse kPa bar 1000 (PN 10)

Primair distributienet

Aanvoer watertemperatuur °C 65 - 95

Drukverschil benodigd min. – max. kPa kPa 50 - 250 

Drukklasse bar 1000 (PN 10)

Warmteverlies afleverset (W) < 30 

Elektronische regeling

Voeding 230VAC, 50Hz, N-L-PE

Stand-by verbruik (W) < 3 watt

Maximaal verbruik (W) < 15 watt

Communicatie (2-draads) t.b.v. PC interface en datalogger

Thermostaat (2-draads) n.v.t.

Afmetingen, aansluitingen

Hoogte x breedte x diepte  
(excl. montagebeugel)

mm 400 mm x 580 mm x 200 mm 

Passtuk t.b.v. ultrasone energiemeter In aanvoerleiding, lengte 110 mm, 2 x ¾” bui.dr. vlak dichtend

Waterzijdige aansluitingen bi.dr.  ¾’’ wartelmoer, vlak dichtend 

Gewicht kg 13 13 14 15 16

Eisen m.b.t. de waterkwaliteit

pH waarde (-) 7-9 

Chloride gehalte max. mg/l 100 (tot een maximale medium temperatuur van 80)

Totale hardheid [Ca²⁺, Mg²⁺] / [HCOȝ]> 0,5

Geleidbaarheid µS/cm 10...500

Algemeen KEMA richtlijn voor stadsverwarmingswater 33476-FPP-94-4055A

14         Technische specificaties

14	 Technische specificaties ST/PR H
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Copyright

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding alsmede alle geleverde tekeningen en technische 
beschrijvingen blijven eigendom van Remeha B.V. en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden 
gereproduceerd. De inhoud kan worden gewijzigd.
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