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1         Over deze handleiding

1	 Over deze handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Remeha product.
Deze handleiding bevat de informatie die een opgeleide installatie- en
onderhoudsmonteur nodig heeft voor het uitvoeren van de volgende
werkzaamheden:
• Installatie
• Onderhoud
• Problemen oplossen
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de werkzaamheden gaat
uitvoeren.

1. Zorg dat u van het volgende op de hoogte bent:
a) De opbouw en de inhoud van dit document.
b) �De opbouw en de inhoud van alle hieraan gerelateerde documenten.

2. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.
3. �Bewaar het document op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

Het document vormt een onderdeel van het toestel.

1.3.1 Taal
De in dit document opgenomen instructies zijn oorspronkelijk in het 
Nederlands geschreven. Alle overige taalversies en vertalingen zijn verta-
lingen van de oorspronkelijke instructies.

1.3.2 Afbeeldingen
De afbeeldingen in dit document tonen een standaardtoestel met rele-
vante details. Kleine verschillen tussen de afbeeldingen en uw toestel zijn 
mogelijk, maar zij beïnvloeden de duidelijkheid van dit document niet.

1.4.1 Garantiekaart
De garantievoorwaarden vindt u op de website van Remeha. Vul de 
garantiekaart in en registreer via internet.

1.4.2 EU-conformiteitsverklaring
Het toestel is conform de Europese richtlijnen gefabriceerd en in bedrijf 
gesteld.

1.1	 Doel van deze handleiding

1.2	 Gebruik van dit document

1.3	 Afspraken

1.4	 Gerelateerde documenten
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2         Algemene beschrijving

2	 Algemene beschrijving

Kenmerken:
• Functies: Indirect tapwater verwarmen & directe verwarming.
• 100% voorkeurschakeling op warmtapwater.
• Geschikt voor primaire aanvoertemperatuur ≥ 65°C.
• �Geavanceerde elektronische regeling voor een zeer hoog warmwater 

comfort.
• Geïntegreerde mengregeling t.b.v. LTV of HTV.
• �Geen bewegende delen in het tapwater circuit daardoor zeer gering 

drukverlies tapwater circuit.
• Dubbelwandige warmtewisselaar met Kiwa keur.
• Enkelwandige warmtewisselaar met keurmerk voor Belgie.
• Elektrische voeding 230 V, 50 Hz (N-L-PE)
• Voorzien van Wilo Yonos Para 15/6, A-label circulatiepomp.
• Compacte bouwwijze met hoogwaardige materialen.
 
Algemene beschrijving:
De afleversets worden geplaatst in woningen of appartementen die zijn 
aangesloten op een warmte-distributienet. 

Functies:
• Filteren van primaire distributie water.
• Registeren van de afgenomen energie (warmtemeter optioneel).
• Indirect verwarmen van tapwater.
• �Leveren van een constant drukverschil t.b.v. de verwarming van de 

klantinstallatie.
• Regelen van het verwarmingssysteem d.m.v. een mengsysteem.

Tapwaterregeling (zie hoofdstuk 10: principeschema’s):
Bij warm tapwater vraag (≥ 1,5 liter per minuut) wordt door de flowsensor 
(FT-1) een signaal naar de regelaar gestuurd. De regelaar berekent aan de 
hand van dit signaal de optimale openingspositie van de 2-wegregelafslui-
ter (MCV-1). De benodigde hoeveelheid warm distributiewater stroomt 
door de primaire zijde van de warmtewisselaar (HEX-1) en verwarmt het 
koude tapwater aan de secundaire zijde tot de gewenste warmwatertem-
peratuur (TT-5). 

Voorrangsregeling tapwater:
Bij warm tapwater vraag wordt de 2-wegregelafsluiter (MCV-2) gesloten 
zodat de warmtelevering naar de binneninstallatie wordt onderbroken. 

Auto-tuning:
Dankzij auto-tuning is de regeling in staat te anticiperen op de verschil-
lende bedrijfssituaties, als gevolg van drukverschil- en temperatuurvaria-
ties in het warmte-distributienet. Door deze functie ontstaat een snelle en 
stabiele regeling. 
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Warmhoudregeling:
ECO stand:
In de ECO stand wordt de warmtewisselaar niet op temperatuur ge-
houden, als er geen warm water wordt getapt. In deze stand kan de 
toestelwachttijd langer zijn, dit is afhankelijk van de lengte van de 
aansluitleiding.

COMFORT stand:
In de COMFORT stand wordt de warmtewisselaar continu op de ingestel-
de temperatuur gehouden, als er geen warm water wordt getapt. Deze 
stand zorgt voor een zeer comfortabele toestelwachttijd.

DYNAMISCH stand: (af fabriek)
In de DYNAMISCHE stand berekent de afleverset automatisch de optima-
le warmhoudtemperatuur zodat op een energetisch efficiënte wijze aan 
de toestelwachttijd wordt voldaan. Indien 24 uur geen warm water wordt 
getapt dan wordt de warmhoudtemperatuur automatisch verlaagd tot 
10°C.

Thermische desinfectieregeling warmtewisselaar:
De desinfectieregeling wordt geactiveerd indien er 7 dagen geen warm 
tapwater is getapt. Tijdens deze fase wordt de warmtewisselaar minimaal 
30 minuten aaneengesloten op een temperatuur van minimaal 60°C ge-
houden. De temperatuur wordt gemeten aan de intrede (TT4) en uittrede 
(TT3) zijde van de warmtewisselaar zodat de warmtewisselaar over het 
volledige oppervlak wordt gedesinfecteerd. Volgens Drinkwaterwet (2009) 
en Drinkwaterbesluit (2011).

Verwarmingsregeling:
Bij warmtevraag op de thermostaat, indien geen tapwater vraag, wordt 
de pomp (P1) geactiveerd waardoor de warmte naar de binneninstallatie 
wordt getransporteerd. Afhankelijk van de berekende aanvoerwa
tertemperatuur (TT-1) wordt de 2-wegregelafsluiter (MCV-2) aang
estuurd. Indien de retourwatertemperatuur (TT-2) de gewenste waarde 
overschrijdt dan wordt de aanvoerwatertemperatuur (TT-1) gereduceerd. 
Voor het optimaal functioneren van de verwarmingsinstallatie dient de be-
rekende waterhoeveelheid op de afsluiters van de verwarmingslichamen 
of verdeler te worden ingesteld. De ruimtetemperatuur kan afhankelijk 
van de situatie op de radiatorafsluiters en/of een centraal geregelde 
ruimtethermostaat worden ingesteld.

Energiemeting:
In de aanvoer van de warmte-unit is een passtuk (02) opgenomen voor 
het plaatsen van een energiemeter. Deze is geschikt voor een flowdeel van 
¾” buitendraad x 110 mm. In de retour is een afgedopt aansluitpunt (03) 
opgenomen voor het monteren van de retour temperatuuropnemer. De 
aanvoertempe-ratuuropnemer dient in het flowdeel van de energiemeter 
gemonteerd te worden.
Compacte warmtemeter (ultrasone) met “afneembaar”display t.b.v. 
montage buiten de unit dient toegepast te worden.

2         Algemene beschrijving
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3         Leveromvang afleverset

3	 Leveringsomvang afleverset

➊ 1x RemaBOX
➋ 2x schroeven
➌ 2x verzegelingsdop voorkap
➍ 6x Pakking AFM 34 3/4”
➎ 1x montage beugel

➊ DNR: Distributienet retour
➋ DNA: Distributienet aanvoer
➌ KW: Koud water
➍ WW: Warm water
➎ CVA: CV aanvoer
➏ CVR: CV retour
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4         Monteren en aansluiten (1)

4	 Monteren en aansluiten (1)

Aandachtspunten vóór de installatie:

• �Afleverset dient in een droge en vorstvrije ruimte en op een deugdelijke 
constructie gemonteerd te worden.

• �Afleverset dient met de aansluitingen naar onder gemonteerd te worden.
• �Sluit alle afsluiters op de montagebeugel (horizontale stand = gesloten)
• �Haal het voedingssnoer door het gat aan de achterkant van de set.

Demonteer de voorkap van de achterkap door deze voorzichtig naar u toe 
te trekken. In de RemaBOX vind u een zakje met daarin de bevestigings-/ 
montagemiddelen. Hiermee kunt u de RemaBOX koppelen op de beugel 
en daarnaast de voorkap monteren en verzegelen.

Monteer de set op de montagebeugel met bijbehorende pakkingen (6x). 
Deze zijn te vinden in de RemaBOX rechts bovenin, in het meegeleverde 
zakje.

LET OP! ALS GEVOLG VAN TRANSPORT KAN DE ZETTING VAN DE 
KOPPELING NIET MEER GEGARANDEERD WORDEN. CONTROLEER 
OF ALLE KOPPELINGEN GOED VASTZITTEN. (AANDRAAIMOMENT 
VAN DE KOPPELINGEN IS 38NM +/- 2NM MET EEN MOMENT
STEEKSLEUTEL)

4.1	 Stap 1: Demonteer de voorkap

4.2	 Stap 2: Monteer de afleverset op de montagebeugel
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4         Monteren en aansluiten (1)

Verwijder het passtuk en plaats de warmtemeter met pakkingen volgens 
montage instructies warmtemeter.

Let op: 
Stromingsrichting Warmtemeter

Monteer de temperatuursensor van de warmtemeter. 
M10 x 1 volgens montage instructies warmtemeter.

Houdt de leiding tegen met steeksleutel 22 voor u de stop eruit draait 
met steeksleutel 10.

4.3	 Stap 3: Montage warmte-meter

4.4	 Stap 4: Monteer de temperatuursensor

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/20156/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

DN8 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ 0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN10 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN15
Œ 17.86x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.3 Œ 16 μ 0.2 Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.1 28.0 7.30 34.5

DN20
Œ 21.89x2.62 2 μ 0.2 12.9 μ 0.3 Œ 20 μ 0.2 Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.1 28.0 8.00 34.5

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c

DN8 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 57.65 44.65 24.5 6.00 30.8

DN10 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 59.65 47.55 24.5 6.00 30.8

DN15 24
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.4 32 67.05 50.05 28.0 7.30 34.5

DN20 30
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.5 38 82.25 58.85 28.0 8.00 34.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305 Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-Ring Clip1b

4b

9b

8b

2b

5b

1c

4c

5c

3c

2c

6c

7c

7b

3b

9c

8c

6b

DN6/8/10
G ½

DN6/8/10
G ¾

DN15
G ¾

DN15
G1 

DN20
G1 

DN20
G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm] 1 1

Mmax [Nm] 12 12 12 12 12 15 15 15

Zulässiges Anzugsdrehmoment

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/20156/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

DN8 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ 0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN10 Œ 13.95x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.2 Œ 13 μ0.2 Œ 15.00 μ 0.08 Œ 18.88 μ 0.1 24.5 6.00 30.8

DN15
Œ 17.86x2.62 2 μ 0.2 8.9 μ 0.3 Œ 16 μ 0.2 Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.1 28.0 7.30 34.5

DN20
Œ 21.89x2.62 2 μ 0.2 12.9 μ 0.3 Œ 20 μ 0.2 Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.1 28.0 8.00 34.5

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c

DN8 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 57.65 44.65 24.5 6.00 30.8

DN10 22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9

14.0 29 59.65 47.55 24.5 6.00 30.8

DN15 24
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.4 32 67.05 50.05 28.0 7.30 34.5

DN20 30
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.5 38 82.25 58.85 28.0 8.00 34.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305 Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-Ring Clip1b

4b

9b

8b

2b

5b

1c

4c

5c

3c

2c

6c

7c

7b

3b

9c

8c

6b

DN6/8/10
G ½

DN6/8/10
G ¾

DN15
G ¾

DN15
G1 

DN20
G1 

DN20
G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm] 1 1

Mmax [Nm] 12 12 12 12 12 15 15 15

Zulässiges Anzugsdrehmoment

Aandraaimoment in Nm - Vortex flowsensor

Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 04/2015 6/9

Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20

Zubehör DN 8, 10, 15, 20

Innengewinde

1b2b3b4b5b6b7b8b9b

DN8Œ 13.95x2.62 2 μ 0.28.9 μ 0.2Œ 13 μ 0.2Œ 15.00 μ 0.08Œ 18.88 μ 0.124.56.0030.8

DN10Œ 13.95x2.622 μ 0.28.9 μ 0.2Œ 13 μ0.2Œ 15.00 μ 0.08Œ 18.88 μ 0.124.56.0030.8

DN15
Œ 17.86x2.622 μ 0.28.9 μ 0.3Œ 16 μ 0.2Œ 18.00

+ 0.08
             - 0.06

Œ 21.85 μ 0.128.07.3034.5

DN20
Œ 21.89x2.622 μ 0.212.9 μ 0.3Œ 20 μ 0.2Œ 22.00

+ 0.08
              - 0.06

Œ 25.85 μ 0.128.08.0034.5

1c2c3c4c5c6c7c8c9c

DN822
Rp ⅜ DIN 2999

Länge min. 9
14.02957.6544.6524.56.0030.8

DN1022
Rp ⅜ DIN 2999

Länge min. 9
14.02959.6547.5524.56.0030.8

DN1524
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5

16.43267.0550.0528.07.3034.5

DN2030
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13

18.53882.2558.8528.08.0034.5

O-Ring
zu Adapter

Adapter 1.4305Clip

Kante gebrochen 
min. 0.1

O-RingClip 1b

4b

9b

8b

2b

5b

1c

4c

5c

3c

2c

6c

7c

7b

3b

9c

8c

6b

DN6/8/10
G ½

DN6/8/10
G ¾

DN15
G ¾

DN15
G1 

DN20
G1 

DN20
G1 ¼

DN25
G1 ¼

DN25
G1 ½

Mmin [Nm]11

Mmax [Nm]1212121212151515

Zulässiges Anzugsdrehmoment

22 10

30 2x 
Pakking AFM 34 3/4”
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5         In bedrijf stellen

5	 In bedrijf stellen

Stel de afleverset in bedrijf nadat deze waterzijdig en elektrotechnisch 
door een vakbekwaam persoon is aangesloten en gecontroleerd. 

Warmte-distributiezijde: (linkerzijde)
1. Het warmte-distributienet dient te zijn schoongespoeld en ontlucht.
2. �Sluit alle afsluiters (hendels horizontaal) aan de onderzijde van de 

montagebeugel.
3. �Open langzaam de aanvoerafsluiter van het primaire distributienet aan 

de onderzijde van de montagebeugel. 
4. �Open langzaam de retourafsluiters van het primaire distributienet aan 

de onderzijde van de montagebeugel. 
5. Controleer op lekkages.
6. Steek de stekker in een wandcontactdoos met randaarde.

CV-installatie: (rechterzijde)
1. Open de kogelkranen (mits aanwezig) voorzichtig.
2. Controleer op lekkages. 
3. Ontlucht de huisinstallatie.
4. �Draai de pomp op de ontluchtingsmodus. De stand in het midden is 

de ontluchtingsmodus.
5. �Creeër warmtevraag op de thermostaat door de thermostaat hoger te 

zetten dan de gemeten temperatuur. 
6. �De pomp wordt nu geactiveerd. Gedurende 10 minuten is het 

ontluchtingsprogramma actief. 
7. Stel de pomp in. 

Warm tapwater: (midden)
1. Het tapwatersysteem dient te zijn schoongespoeld.
2. �Controleer of alle warm tapwaterkranen (keuken, badkamer enz.) geslo-

ten zijn.
3. Open de koud water toevoer aan de onderzijde van de montagebeugel.
4. Controleer op lekkages.
5. �Open de warm waterkraan en laat deze open staan tot dat alle lucht is 

verdwenen.
6. Controleer de warm tapwater temperatuur. 
7. Sluit de warm tapwaterkraan.

Warmte
distributie

zijde

Tapwater CV
installatie

DNR DNA KW WW CVA CVR
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6 / 7         Aansluiten kamerthermostaat / Instellen van de drukverschilregelaar

6	 Aansluiten kamerthermostaat (optioneel)

7	 Instellen van de pomp

De Remeha eTwist, iSense of qSense kamerthermostaten kunnen op de 
2-draads kroonsteen van de afleverset worden aangesloten.

Indien er reeds een kamerthermostaat aanwezig is, voldoen OpenTherm 
thermostaten of aan/uit thermostaten (voorzien van een potentiaalvrij 
schakelcontact). De regeling van de afleverset bepaalt bij inschakeling zelf 
welk type thermostaat er is aangesloten.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de handleiding van de 
betreffende kamerthermostaat.
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8         Monteren en aansluiten (2)

8	 Monteren en aansluiten (2)

Haal de bevestigingsartikelen uit de afleverset alvorens de voorkap op de 
achterkap terug te plaatsen. 

Let op: alle bekabeling moet goed binnen de afleverset vallen voor een 
goede sluiting van de isolatiekap. 

Als de voorkap goed op de achterkap is geplaatst kan deze verzegeld 
worden met de bijgeleverde verzegelingsset.

Plaats de schroef (➋) door onderdeel ➊. Schroef deze handvast totdat er 
weerstand optreedt. Als laatste drukt u onderdeel ➌, de verzegeling, in 
onderdeel ➊. Deze zorgt ervoor dat de schroef niet meer kan worden los-
gedraaid zonder dat de verzegeling zal moeten worden verbroken. Deze 
zegel zit er ter detectie van ongeoorloofd gebruik.

8.1	 Stap 5: Isolatiekap sluiten

8.2	 Stap 6: Verzegel de isolatiekap
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9 / 10         Status LED indicaties / Principeschema’s

NL: Afleverset RemaBOX DW-H-...-MIX
BE: Satelliet-unit RemaBOX SW-H-...-MIX

9	 Status LED indicaties

10	 Principeschema’s

Status indicatie regeling:
De afleverset is voorzien van 2 stuks LED indicators welke vanaf de 
buitenzijde van de unit duidelijk zichtbaar zijn (venster naast de linker 
verzegeling). De volgende bedrijfsstatussen worden weergegeven:

1. Buiten bedrijf (LED uit)
2. Tapwaterbedrijf (LED blauw continu)
3. Thermische desinfectie (LED blauw knipperen)
4. CV-bedrijf (LED groen continu)
5. Warmhoudbedrijf (LED groen knipperend)
6. Storing (LED rood continu)
7. �Te lage/hoge druk in de huisinstallatie (LED rood knipperen)

Nr.	 Omschrijving:
01 	 Filter
02 	 Passtuk t.b.v. energiemeter
03 	 Aansluiting t.b.v. retourtemperatuuropnemer energiemeter
HEX-1 	 Platenwarmtewisselaar t.b.v. warmwater
TT-1	 CV aanvoer temperatuursensor
TT-2 	 CV retour temperatuursensor
TT-3 	 Retour temperatuursensor
TT-4	 Aanvoer temperatuursensor
TT-5	 Warmwater temperatuursensor
FT-1 	 Vortex stromingssensor
MCV-1 	 2-weg regelafsluiter (Tapwater)
MCV-2 	 2-weg regelafsluiter (CV)
P1	 Pomp

Energiemeting:
In de aanvoer van de warmte-unit 
is een passtuk (02) opgenomen 
voor het plaatsen van een ener-
giemeter. Deze is geschikt voor 
een flowdeel van ¾” buiten-
draad x 110 mm. In de retour is 
een afgedopt aansluitpunt (03) 
opgenomen voor het monteren 
van de retour temperatuuropne-
mer. De aanvoertempe-ratuuro-
pnemer dient in het flowdeel van 
de energiemeter gemonteerd te 
worden.
Compacte warmtemeter (ultra-
sone) met “afneembaar”display 
t.b.v. montage buiten de unit dient 
toegepast te worden.

Thermische desinfectieregeling 
warmtewisselaar:
De desinfectieregeling wordt 
geactiveerd indien er 7 dagen 
geen warm tapwater is getapt. 
Tijdens deze fase wordt de 
warmtewisselaar minimaal 20 
minuten aaneengesloten op 
een temperatuur van minimaal 
60°C gehouden. De temperatuur 
wordt gemeten aan de intrede 
(TT4) en uittrede (TT3) zijde van 
de warmtewisselaar zodat de 
warmtewisselaar over het volle-
dige oppervlak wordt gedesinfect-
eerd. 

Datum: 01-07-2016

Getekend: D. Staring Bestand: New Arctic stations V1 2016

Bladnummer: 1 van 1Principe schema: Arctic stations 2016

Application: DHW- Heating direct and indirect

Type: Warmte Afleverset ITW-E voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E standaard
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E-HEX
Uitvoering: Breed

Type: Warmte Afleverset ITW-E-MIX
Uitvoering: Smal en Breed

Type: Warmte Afleverset IHW-E
Uitvoering: Smal

MCV-1

DPC-1

tapwater

Verwarming

01

HEX-1
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TT

FT

TT-5

FT-1

M

M

TT
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M
10
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FT-1M

TTTT-4
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M
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MCV-1
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M

M
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110 mm x ¾”
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M
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TT TT-1
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tapwater
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01
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M
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M
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TT TT-1
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TT-2
HEX-2

PT PT-1

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC voorkeurkeuze
Uitvoering: Breed en Smal

Type: Warmte Afleverset ITW-E DPFC
Uitvoering: Breed en Smal
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Type: Warmte Afleverset IHW-E Booster
Uitvoering: Smal

P-2

 

Principe schema

Nr. Omschrijving:
01  Filter
02  Passtuk t.b.v. energiemeter
03  Aansluiting t.b.v. retourtempe- 
 ratuuropnemer energiemeter
HEX-1  Platenwarmtewisselaar t.b.v.  
 warmwater
TT-1 CV aanvoer temperatuursensor
TT-2  CV retour temperatuursensor
TT-3  Retour temperatuursensor
TT-4 Aanvoer temperatuursensor
TT-5 Warmwater temperatuursensor
FT-1  Vortex stromingssensor
MCV-1  2-weg regelafsluiter (Tapwater)
MCV-2  2-weg regelafsluiter (CV)
P1  Pomp

 

Algemene beschrijving
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11         Overzicht componenten

11	 Overzicht componenten
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11         Overzicht componenten
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Tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

Labvision 
code

LED indi-
catie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit
a. Geen vraag van de ruimtethermostaat.
b. Bekabeling defect.

a. Verhoog de temperatuur op de thermostaat.
b. Controleer en/of vervang bekabeling

Uit
a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
b. Elektriciteit voeding, losse ader of slecht contact.
c. Zekering van de regelaar defect.

a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
b. Controleer de wandcontactdoos.
c. Controleer en/of vervang de zekering van regelaar.

Continu 
groen

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal.

b. Radiatorafsluiters gesloten.
c. Lucht in de cv installatie.
d. Primair drukverschil en of temperatuur te laag. 
e. Regelafsluiter (MCV-2) of bekabeling defect.
f. Drukverschilregelaar (DPC-1) vervuild of defect.

a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal.
b. Draai de radiatorafsluiters open.
c. Ontlucht de radiatoren.
d. �Controleer flow en temperatuur op display van de 

warmte-meter en overleg met netbeheerder.
e. Controleer, reinig en/of vervang afsluiter/bekabeling.
f. Controleer, reinig en/of vervang afsluiter

Uit of
knippert 

groen
a. Stroming sensor (FT-01) of bekabeling defect. a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

120 Rood a. T-aanvoerwater sensor (T4) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

119 Rood a. T-retour sensor (T3) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

CV wordt niet of onvoldoende warm:

12         Storingsindicatie installateur

12	 Storingsindicatie installateur

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Koud water toevoer gesloten. a. Open de koud water toevoer naar de afleverset.

Uit
a. Tapdebiet lager dan tapdrempel 1,5 l/m. a. �Verhoog tapdebiet door de warm water kraan verder te 

openen.

Uit
a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
b. Elektriciteit voeding, losse ader of slecht contact.
c. Zekering van de regelaar defect.

a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
b. Controleer de wandcontactdoos.
c. Controleer en/of vervang de zekering van regelaar.

Continu 
blauw

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal.

b. Primair drukverschil en of temperatuur te laag.
c. Filter vervuild
d. Tapwater regelafsluiter (MCV-1) of bekabeling defect.

a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal.
b. �Controleer flow en temperatuur op display van de 

warmte-meter en overleg met netbeheerder.
c. Reinig filter
d. Controleer en/of vervang afsluiter/bekabeling.

Uit of
knippert 

groen
a. Stroming sensor (FT-01) of bekabeling defect. a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

122 Rood a. T-tapwater sensor (T5) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

120 Rood a. T-aanvoer sensor (T4) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling

119 Rood a. T-retour sensor (T3) of bekabeling defect a. Controleer en/of vervang sensor/bekabeling
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12 / 13         Storingsindicatie installateur / Storingsindicatie eindgebruiker

13	 Storingsindicatie eindgebruiker

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Koud water toevoer gesloten. a. Open de koud water toevoer naar de afleverset.

Uit
a. Tapdebiet lager dan tapdrempel 1,5 l/m. a. �Verhoog tapdebiet door de warm water kraan verder te 

openen.

Uit a. Geen spanning 230 VAC aanwezig. a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.

Continu 
blauw

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal (horizontaal = gesloten)

a. �Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal  
(verticaal = open).

Rood a. Sensor defect of regeling defect
a. �Neem kortstondig de stekker uit de wandcontactdoos. 

Neem contact op met uw energieleverancier

Tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

Labvision 
code

LED  
indicatie

Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Uit a. Geen vraag van de ruimtethermostaat. a. Verhoog de temperatuur op de thermostaat.

Uit a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.
a. �Steek de stekker in een aangesloten wandcontactdoos 

waar 230V op staat.

Continu 
groen

a. �Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe 
hendel horizontaal (horizontaal = gesloten).

b. Radiatorafsluiters gesloten.
c. Lucht in de cv installatie.

a. �Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal  
(verticaal = open).

b. Draai de radiatorafsluiters open.
c. Ontlucht de radiatoren.

CV wordt niet of onvoldoende warm:

Wat te doen bij een lekkage?

Sluit alle afsluiters (hendels horizontaal=gesloten) aan de onderzijde van 
de montagebeugel en sluit de hoofdafsluiter van de drinkwater toevoer. 
Neem contact op met uw energieleverancier. 

Om te controleren of een temperatuursensor defect is kan de tempe-
ratuursensor worden doorgemeten aan de hand van de volgende tabel 
(NTC10K):
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Type H + V V

Type (NL) CW3 CW4 CW5 CW6 CW6xL

Type (BE) DHW21C DHW26C DHW31C DHW44C DHW57C

Warm tapwater Indirect verwarmen van tapwater

CW klasse 3 4 5 6 6xL

Warmtapwater capaciteit ca. liter/min. 6 7,5 9,0 12,5 16,5

Vermogen kW 21 26,2 31,4 43,6 57,6

Warmwatertemperatuur ca. °C 60

Drukverlies in de unit ca. kPa 10 12 15 30 75

Tapdrempel liter/min. ≥ 1,5

Ontwerpgegevens warmtewisselaar (-) Tapwater 10°C→ 60°C / primair 65°C→ 35°C

Drukklasse kPa PN 1000 (PN 10)

Verwarming (t.b.v. binneninstallatie) Direct verwarmingssysteem

Regeling Drukverschil 

Instelling drukverschil kPa 10 kPa (instelbereik 5-30 kPa)

Drukverschilregelaar kvs (-) 2,9

Drukklasse kPa bar 1000 (PN 10)

Primair distributienet

Aanvoer watertemperatuur °C 65 - 95

Drukverschil benodigd min. – max. kPa 50 - 250 

Drukklasse kPa bar 1000 (PN 10)

Warmteverlies afleverset (W) < 30 

Elektronische regeling

Voeding 230VAC, 50Hz, N-L-PE

Stand-by verbruik (W) < 3 watt

Maximaal verbruik (W) < 15 watt

Communicatie (2-draads) t.b.v. PC interface en datalogger

Thermostaat (2-draads) n.v.t.

Afmetingen, aansluitingen

Hoogte x breedte x diepte  
(excl. montagebeugel)

mm MIX V: 300 mm x 250 mm x 550 mm 

mm MIX H: 400 mm x 590 mm x 200 mm

Passtuk t.b.v. ultrasone energiemeter In aanvoerleiding, lengte 110 mm, 2 x ¾” bui.dr. vlak dichtend

Waterzijdige aansluitingen bi.dr.  ¾’’ wartelmoer, vlak dichtend 

Gewicht MIX H kg 11 11 12 13 14

Gewicht MIX V kg 13 13 14 15 16

Eisen m.b.t. de waterkwaliteit

pH waarde (-) 7-9 

Chloride gehalte max. mg/l 100 (tot een maximale medium temperatuur van 80)

Totale hardheid [Ca²⁺, Mg²⁺] / [HCOȝ]> 0,5

Geleidbaarheid µS/cm 10...500

Algemeen KEMA richtlijn voor stadsverwarmingswater 33476-FPP-94-4055A

14         Technische specificaties

14	 Technische specificaties MIX H+V

637113RMA_handleiding_Remabox MIX_F5.indd   18 14-01-20   12:01



Montage- en gebruikershandleiding RemaBOX  - 7747034 - v.01 - 14012020	 19

Copyright

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding alsmede alle geleverde tekeningen en technische 
beschrijvingen blijven eigendom van Remeha B.V. en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden 
gereproduceerd. De inhoud kan worden gewijzigd.
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