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Notitie
Toestel heeft op het toestel geen uitlezing. Uitlezing kan wel maar via een 4 traps kamerthermostaat.

ahn
Notitie
Melding B2 op de 4 traps thermostaat is de aanvoer temperatuur.
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1 BESCHRIJVING

De SentryLochinvar serie SLN is een gasgestookt verwarmingstoestel welke
speciaal is ontworpen voor het bereiden van warm tapwater. Doelstelling van het
ontwerp is het efficiënt verwarmen van water, waarbij kalkafzetting op de
warmtewisselende oppervlakten voorkomen wordt, met als resultaat behoud van
rendement en een lange levensduur. Daarnaast kan het toestel ook als CV ketel of
zwembadverwarmer worden geïnstalleerd.

De warmtewisselaar bestaat uit 8 rechte koperen buizen, elk voorzien van lamellen
welke uit de buizen zijn geëxtrudeerd. De koperen buizen zijn aan weerszijden
gewalst in gecoate collectorhuizen. Het geheel vormt een pakkingloze constructie.
Alle oppervlakten in aanraking met water zijn van non-ferro  materialen, met als
resultaat een heldere, schone en roestvrije wateropbrengst.

Water treedt de warmtewisselaar binnen via de inlaatzijde op het linker
collectorhuis, wordt via de voorste 4 buizen naar het rechter collectorhuis geleid,
alwaar de richting wordt omgekeerd en het water via de achterste 4 buizen
terugkeert naar de uitlaatzijde op het linker collectorhuis. Dit ontwerp staat een
hoge watersnelheid in de warmtewisselaar toe, de hoge watersnelheid zorgt
ervoor dat de oppervlakten in de warmtewisselaar schoon en vrij van kalkafzetting
blijven.

Geïnstalleerd als warmtapwatertoestel wordt het toestel altijd in combinatie met
een voorraadvat opgesteld. Middels een aanvoer- en retourleiding, met daarin
opgenomen een circulatiepomp, verwarmt het toestel direct het water in het vat.
Door deze opstelling is het mogelijk om een constant hoog waterdebiet over de
warmtewisselaar te handhaven, welke niet door de warmwaterafname wordt
beïnvloed, en een kalkvrije werking garandeert.

Onder de warmtewisselaar bevindt zich een branderbed bestaande uit meerdere
atmosferische branders. De toestellen zijn standaard voorzien van een aan/uit
branderregeling, optioneel kunnen de modellen SLN095 en SLN120 van een twee
traps branderregeling worden voorzien. De branderkamer is geïsoleerd door
middel van lichtgewicht platen vervaardigd uit een keramische vezel.

Het toestel is voorzien van een regelthermostaat welke de temperatuur aan de
inlaatzijde (retourtemperatuur) regelt. De temperatuur aan de uitlaatzijde
(aanvoertemperatuur) wordt bewaakt door een instelbare maximaal thermostaat en
een vast ingestelde maximaal beveiliging.
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2 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

2.1 Algemeen

Lees eerst deze installatievoorschriften alvorens met de installatie wordt
begonnen.

De installatie dient te voldoen aan de laatste versie van de volgende voorschriften:

• NEN 1078, Eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke
gasleidinginstallaties

• NEN 3028, Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties
• NEN1010, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
• Eventuele plaatselijk geldende voorschriften
 
 Dit toestel mag uitsluitend door een daartoe erkend installatiebedrijf worden
geïnstalleerd.
 
 
2.2 Opstellingsruimte
 
 Plaats het toestel op een brandvrije en vlakke vloer in een vorstvrije ruimte. Plaats
het toestel in een ruimte waar, in geval van lekkage aan het toestel of aan het
eventuele voorraadvat en wateraansluitingen, geen waterschade kan ontstaan aan
de directe omgeving of aan lager gelegen verdiepingen. Indien dit niet mogelijk is,
dient een veiligheids-opvangbak met
afvoermogelijkheid onder het toestel
en het voorraadvat geplaatst te
worden.
 
 Zorg voor voldoende ruimte voor het
verlenen van service en inspectie van
het leidingwerk, de pomp en het totale
toestel. In de opstellingsruimte
moeten de volgende minimale vrije
afstanden rondom en boven het
toestel in acht worden genomen, zie
figuur 1:
 
 achterkant 150 mm
 rechterkant 150 mm
 linkerkant (i.v.m. service) 600 mm
 voorkant (i.v.m. service) 600 mm
 
 Zie figuur 13 op pagina 20 voor de afmetingen van het toestel.
 

 figuur 1: vrije afstanden rondom toestel
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 Zorg ervoor dat de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet aan de eisen zoals
gesteld in NEN3028. De atmosfeer in de opstellingsruimte mag niet chemisch
agressief of anderszins verontreinigd zijn.
 
 
2.3 Gasaansluiting
 
 Zorg voor een juiste dimensionering van de gasleiding en de gasmeter. Let hierbij
op het eventueel gelijktijdig in gebruik zijn van andere gasgestookte apparatuur. De
voordruk moet binnen de in tabel 1
aangegeven waarden liggen. Raadpleeg
NEN1078 om de juiste diameter van de
gasleiding te bepalen.
 
 tabel 1: voordruk
 gassoort  categorie  minimaal

 (mbar)
 Maximaal

 (mbar)
 aardgas  Ι2L  20  30
 propaan  Ι3P  42,5  57,5
 
 Monteer een gaskraan op korte afstand van
het toestel. Pas koppelingen toe om het
verlenen van service vlot te doen verlopen.
Blaas de gasleiding goed schoon alvorens
deze aan te sluiten. Controleer alle
verbindingen op dichtheid.
 

 figuur 2: gasaansluiting
 
 
2.4 Rookgasafvoer
 
Afvoer van rookgassen geschiedt door natuurlijke trek. Pas dubbelwandig of
geïsoleerd rookgasafvoermateriaal toe om de vorming van condenswater te
voorkomen. Zie pagina 20 voor de diameter van het rookgasafvoermateriaal.

Vanaf de rookgasafvoeraansluiting dient het rookgaskanaal tenminste 0,5 m
verticaal te stijgen alvorens er een bocht wordt toegepast. Het gewicht van het
rookgaskanaal mag niet op de rookgasafvoeraansluiting rusten.
 
 
2.5 Elektrische aansluitingen
 
Maak een vaste netaansluiting uitgevoerd volgens NEN 1010. De aansluitspanning
is 230 Volt / 50 Hz, het toestel dient geaard te worden. De kroonsteen met de
aansluitklemmen bevindt zich in het regelpaneel aan de voorzijde van het toestel.
Toegang wordt verkregen door de buitenste afdekkap te verwijderen en vervolgens
de interne afdekkap los te schroeven. Let er op dat de fase (L) en de nul (N) op de
juiste klemmen van de kroonsteen worden aangesloten. De branderautomaat is
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fasegevoelig, bij verwisseling van fase en nul zal het toestel gedurende de
ontstekingsfase geen vlam signaleren en in storing vallen. Zie de tabel op pagina
19 voor het opgenomen elektrisch vermogen.
 
2.5.1 Overige aansluitingen bij SLN025 t/m 085
 
Op de kroonsteen kunnen verder de volgende aansluitingen gemaakt worden:
 

 klemmen aansluiting
 
 R - W Externe aansturing, verwijder de brug tussen de klemmen.
 
 X - B Externe veiligheid, verwijder de brug tussen de klemmen.

Worden er meerdere externe veiligheden toegepast, dan
moeten deze in serie worden aangesloten op deze
klemmen.

 
 C Extra aansluiting naar nul.
 
 VFA - VFA storingsmelding bij ionisatie(vlam)storing; potentiaalvrij

contact
 
 ALM - ALM storingsmelding bij ionisatie(vlam)storing; 230 V uitgangs-

signaal
 
 RUN - RUN bedrijfsmelding; potentiaalvrij contact
 
 

2.5.2 Overige aansluitingen bij SLN095 en SLN120
 
Op de kroonsteen kunnen verder de volgende aansluitingen gemaakt worden:
 

 klemmen aansluiting
 
 R1 - W1 Externe aansturing, verwijder de brug tussen de klemmen.
 
 R2 - W2 (optie) Externe aansturing van de 2e brandertrap, verwijder de brug

tussen de klemmen.
 
 X - B Externe veiligheid, verwijder de brug tussen de klemmen.

Worden er meerdere externe veiligheden toegepast, dan
moeten deze in serie worden aangesloten op deze
klemmen.

 
 C Extra aansluiting naar nul.
 
 VFA - VFA storingsmelding bij ionisatie(vlam)storing; potentiaalvrij

contact
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 ALM - ALM storingsmelding bij ionisatie(vlam)storing; 230 V uitgangs-
signaal

 
 RUN - RUN bedrijfsmelding; potentiaalvrij contact
 
 

2.6 Installatie als warmtapwatertoestel
 
2.6.1 Wateraansluitingen
 
Voor een gegarandeerde kalkvrije werking en lange levensduur is het van groot
belang dat de instructies in deze paragraaf strikt worden opgevolgd.

Voor een goede werking moet het waterdebiet over de warmtewisselaar op een
constante hoeveelheid van 2,0 l/s worden gehandhaafd, voor de HT uitvoering
(gewenste temperatuur > 80°C) geldt een waterdebiet van 2,1 l/s. Een te hoog
waterdebiet veroorzaakt erosie in de warmtewisselaar. Bij een te laag waterdebiet
zal zich kalk in de wisselaar afzetten, met als gevolg een teruglopend rendement
en kortere levensduur. Het waterdebiet over de wisselaar moet constant blijven en
mag derhalve ook niet worden beïnvloed door de warmwaterafname. Om dit te
bereiken worden de toestellen altijd in combinatie met een voorraadvat opgesteld,
volgens het schema in figuur 3.

figuur 3: opstelling met voorraadvat
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De minimale diameter van de circulatieleiding tussen toestel en voorraadvat is
DN40. Bij een kleinere diameter wordt de watersnelheid in de circulatieleiding te
groot waardoor erosie in circulatieleiding kan ontstaan. In de circulatieleiding
moeten knieën vermeden worden, gebruik enkel bochten.

In de aanvoerleiding moet een inregelafsluiter worden geplaatst, waarmee het
waterdebiet op de juiste hoeveelheid kan worden ingesteld.

De koudwatertoevoerleiding wordt met behulp van een T-stuk op de aanvoerleiding
aangesloten. Installeer dit T-stuk zo dicht mogelijk bij het voorraadvat. Op deze
wijze stroomt niet het koude water rechtstreeks naar het toestel, maar een mix
vanuit het voorraadvat. Hierdoor wordt voorkomen dat er condensatie optreedt op
de warmtewisselaar. Condensatie kan leiden tot een slechte verbranding en
storingen.

In de retourleiding wordt een circulatiepomp  geplaatst. Tabel 2 toont de gegevens
van de pomp welke standaard met het toestel wordt meegeleverd. Deze pomp
volstaat in situaties met een circulatieleiding van maximaal 10 meter, met daarin
maximaal zes 90° bochten. Voor andere situaties zal de pomp apart
gedimensioneerd moeten worden. Voor de berekening van de pomp moet dan
rekening worden gehouden met een drukval over de warmtewisselaar van 21,8
kPa (2,22 mwk) bij het vereiste debiet van 2,0 l/s. In verband met de standtijd van
de asafdichting van de pomp, dient de pomp zodanig te worden gemonteerd dat de
pompmotor zich in horizontale positie bevindt.

tabel 2: pompgegevens
Fabrikaat
Type
opvoerhoogte bij 2,0 l/s
aansluiting
elektrische aansluiting
motorvermogen
gewicht
inbouwmaat

Grundfos
TP 40-60/2 B

53,7 kPa (5,47 m)
DN40 - PN10

3 ~ 400 V
0,25 kW
20,2 kg
250 mm

Bij de HT uitvoering (gewenste temperatuur > 80°C) moet men rekening houden
met een kortere standtijd van de asafdichting van de pomp. De asafdichting moet
in dat geval jaarlijks worden vervangen.
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Baxi BV heeft een
pompmontageset ter
beschikking met daarin o.a.
opgenomen een
inregelafsluiter, deze set moet
apart besteld worden. Een
beschrijving van deze
pompmontageset is te vinden
op pagina 24.

In figuur 4 zijn de
wateraansluitingen van de
aanvoer- en de retourleiding
weergegeven.

figuur 4: wateraansluitingen

 Figuur 5 toont een opstellingsmogelijkheid met twee voorraadvaten.

figuur 5: opstelling van 1 warmwatertoestel met 2 voorraadvaten

2.6.2 Flow switch
 
 Ter bewaking van de waterstroming over de warmtewisselaar is meegeleverd met
het toestel een flow switch, deze is compleet met fittingen en flens geassembleerd.
Monteer het geheel op de aanvoerzijde van het toestel.
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2.6.3 Drukbeveiliging
 
 In de koudwatertoevoerleiding naar de installatie moet een inlaatcombinatie of
veiligheidsventiel worden gemonteerd. De inlaatcombinatie of het veiligheidsventiel
dient op maximaal 8 bar te zijn afgesteld. De overstort van het expansiewater moet
via een open trechterverbinding zijn aangesloten op een afvoerleiding naar het
riool. De afvoerleiding mag niet kunnen bevriezen.
 
 Op de warmtewisselaar is een veiligheidsventiel gemonteerd welke staat afgesteld
op 10 bar. Afhankelijk van de toepassing kan dit veiligheidsventiel ook als
temperatuur- en drukbeveiliging (T&P ventiel) zijn uitgevoerd, waarbij de
temperatuur staat afgesteld op 97°C. Het veiligheidsventiel is een extra veiligheid
en grijpt slechts in indien de inlaatcombinatie, c.q. het veiligheidsventiel in de
koudwatertoevoerleiding, niet zou werken. Sluit de overstort van het expansiewater
aan op een afvoerleiding naar op het riool.
 
 
2.6.4 Waterkwaliteit
 
 De waterkwaliteit dient te voldoen aan de eisen van het waterleidingbesluit en
aanbevelingen van de VEWIN. De toestellen mogen beslist niet worden gevoed
met water met een hardheid minder dan 4°D. Onthard water met een hardheid
onder 4°D is in het algemeen agressief en leidt tot spoedige schade aan de
warmtewisselaar.
 
2.6.5 Pompschakeling

Het is mogelijk om de pomp uit te schakelen op het moment dat het voorraadvat op
temperatuur is gebracht. In bepaalde situaties kan het echter wenselijk zijn de
pomp continu te laten draaien in verband met een snellere respons van het toestel.
Wil men de pomp uitschakelen dan moet een thermostaat op het voorraadvat
geplaatst worden. De thermostaat schakelt het toestel via een relais en de pomp
via een tijdrelais. De pomp wordt direct ingeschakeld maar moet vertraagd worden
uitgeschakeld om de restwarmte uit de wisselaar te halen. De nadraaitijd is 10
minuten. Figuur 6 geeft een elektrisch schema weer.

figuur 6: schema pompschakeling

De regelthermostaat op het toestel moet hoger worden afgesteld dan de
thermostaat op het vat.
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2.7 Installatie als CV toestel
 
 Figuur 4 op pagina 6 geeft de aansluitingen voor de aanvoer- en retourleiding weer.
Monteer een expansievat in de retourleiding. Toestellen welke zijn besteld in CV
uitvoering, zijn voorzien van een overstortventiel afgesteld op 3 bar. Het toestel is
niet voorzien van een vul/aftapkraan en een manometer. Zie paragraaf 2.6.2 voor
montage van de flow switch. Een pomp moet apart besteld worden.
 
Het waterdebiet over de warmtewisselaar is aan een minimum en maximum
gebonden. De curven in grafiek 1 geven het minimum en maximum debiet met
bijbehorende temperatuurverhoging weer. Grafiek 2 geeft de drukval over de
warmtewisselaar weer.

 grafiek 1 grafiek 2
 
 Zorg ervoor dat onder alle omstandigheden het minimum vereiste debiet over de
warmtewisselaar gewaarborgd is. Om dit te bereiken wordt geadviseerd een
bypass te maken volgens het schema in figuur 7.

 figuur 7: opstelling met bypass
 
 Let op: de regelthermostaat op het toestel regelt de retourtemperatuur. De
regelthermostaat moet worden ingesteld op de gewenst aanvoertemperatuur min
de temperatuurverhoging over de warmtewisselaar. Raadpleeg grafiek 1 om de
temperatuurverhoging over de warmtewisselaar te bepalen.
 
Figuur 6 op pagina 9 toont een elektrisch schema voor een pompschakeling. De
thermostaat schakelt het toestel via een relais en de pomp via een tijdrelais. De
pomp wordt direct ingeschakeld maar moet vertraagd worden uitgeschakeld om de
restwarmte uit de wisselaar te halen. De nadraaitijd is 10 minuten.



10

 Indien het systeemdebiet hoger is dan het maximum toegestaan debiet over de
warmtewisselaar moet een bypass worden gemaakt volgens het schema in figuur
8.

 figuur 8: opstelling bij te hoog systeemdebiet
 
Om condensatie op de warmtewisselaar te voorkomen moet de retourtemperatuur
tenminste 48°C zijn. Condensatie kan leiden tot een slechte verbranding en
storingen. Lage temperatuur systemen kunnen worden aangesloten volgens het
schema in figuur 9. Op deze wijze wordt een minimale retourtemperatuur naar het
toestel gewaarborgd. De thermostaat in de hoofdleiding schakelt het toestel, via
klemmen R(1) - W(1), in- en uitbedrijf en regelt zo de retourtemperatuur in het
systeem. Bij het in bedrijf stellen wordt afsluiter 1 langzaam gesloten totdat de
temperatuur naar het toestel 50°C is. Als de temperatuur naar het toestel boven de
65°C stijgt wordt afsluiter 2 langzaam gesloten totdat de temperatuur van 50°C
constant blijft.

figuur 9: aansluiting op lage temperatuur systeem

2.8 Installatie als zwembadverwarmer
 
 Figuur 9 geeft een aansluitschema weer dat voor zwembadverwarming kan worden
toegepast.  De minimale retourtemperatuur naar het toestel moet tenminste 48°C
zijn om condensatie op de warmtewisselaar te voorkomen. Condensatie kan
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leiden tot een slechte verbranding en storingen. Via de bypass wordt het water uit
het zwembad in temperatuur verhoogd. Het verwarmde water wordt in de
hoofdleiding weer gemengd met het water uit het zwembad. Let op dat de
aanvoeraansluiting op de hoofdleiding bestand is tegen temperaturen van ca. 55
tot 65°C (afhankelijk van de temperatuurverhoging over het betreffende toestel).
 
De thermostaat in de hoofdleiding wordt ingesteld op de gewenste
zwembadtemperatuur en aangesloten op de klemmen R(1) - W(1) op het toestel.
Bij het in bedrijf stellen wordt afsluiter 1 langzaam gesloten totdat de temperatuur
naar het toestel 50°C is. Als de temperatuur naar het toestel boven de 50°C stijgt
wordt afsluiter 2 langzaam gesloten totdat de temperatuur van  50°C constant blijft.

De maximaal thermostaat in de hoofdleiding wordt afgesteld op maximaal 43°C en
aangesloten op de klemmen X en B (in serie met de flow switch).

Figuur 4 op pagina 6 geeft de aansluitingen voor de aanvoer- en retourleiding weer.
Zie paragraaf 2.6.2 voor montage van de flow switch. Zie tabel 2 op pagina 6 voor
de pompgegevens.
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3 BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

3.1 Werking

Bij warmtevraag van de regelthermostaat wordt de branderautomaat bekrachtigd.
Na een korte wachttijd worden de gasklep van de aansteekbrander en de
ontsteking bekrachtigd. Zodra de aansteekbrander is ontstoken en er een
vlamsignaal is wordt de ontsteking uitgeschakeld. De gasklep van de
hoofdbrander wordt geopend en de hoofdbrander wordt ontstoken door de
aansteekbrander. Bij beëindiging van warmtevraag door de regelthermostaat wordt
de gaskleppen van hoofd- en aansteekbrander gesloten en doven beide branders.

De modellen SLN095 t/m 120 kunnen optioneel voorzien worden van een 2 traps
branderregeling.

3.2 Regelthermostaat

Aan de voorzijde van het toestel bevindt zich een regelpaneel, zie figuur 10. Op het
regelpaneel bevindt zich de regelthermostaat waarmee de gewenste
watertemperatuur ingesteld wordt. Afhankelijk van het model is de temperatuur tot
maximaal 95°C instelbaar.

figuur 10: regelpaneel
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De regelthermostaat regelt de retourtemperatuur, voor warmtapwatertoestellen is
deze temperatuur gelijk aan de temperatuur die in het voorraadvat heerst. De
dompelvoeler van de thermostaat bevindt zich aan de retourzijde van de
warmtewisselaar, zie figuur 11.

Stel de regelthermostaat niet
hoger af dan voor de toepassing
noodzakelijk is. Om condensatie
op de warmtewisselaar te
voorkomen mag de ingestelde
temperatuur niet lager zijn dan
50°C. Bij warmtapwatertoestellen
mag de ingestelde temperatuur
niet lager zijn dan 60°C, dit om de
vorming van legionella-bacteriën
tegen te gaan.

figuur 11: locatie van de dompelvoelers

Bij toestellen met een 2 traps branderregeling bevindt zich een extra thermostaat
voor de 2e brandertrap op het regelpaneel. Stel de "thermostaat 2e trap" 5 tot 8°C
lager af dan de regelthermostaat.

3.3 Maximaal thermostaat

Het toestel is uitgerust met een instelbare maximaal thermostaat welke de
aanvoertemperatuur bewaakt. De maximaal thermostaat bevindt zich op het
regelpaneel en is aangeduid met "limit".

De maximaal thermostaat schakelt de branders uit zodra de aanvoertemperatuur
boven de ingestelde waarde stijgt, daalt de aanvoertemperatuur weer dan schakelt
de maximaal thermostaat weer in. Stel de temperatuur op de maximaal
thermostaat in op een waarde die hoger ligt dan de uitschakeltemperatuur van de
regelthermostaat vermeerderd met de temperatuurverhoging over de
warmtewisselaar.

3.4 Maximaal beveiliging

Het toestel is uitgerust met een maximaal beveiliging welke de
aanvoertemperatuur bewaakt. De maximaal beveiliging bevindt op het regelpaneel
en is aangeduid met "overheat limit". De beveiliging schakelt het toestel uit als de
aanvoertemperatuur boven 110°C stijgt. Het toestel kan pas worden ingeschakeld
nadat de maximaal beveiliging ontgrendeld is. Ontgrendeling geschiedt met
behulp van de rode reset-knop op de maximaal beveiliging. De maximaal
beveiliging kan pas ontgrendeld worden nadat de temperatuur onder 110°C is
gedaald.
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3.5 Branderautomaat

De branderautomaat bevindt zich op het regelpaneel. De branderautomaat
bekrachtigd de ontsteking en de gaskleppen en controleert op aanwezigheid van
de vlam.

De volgende afwijkende situaties kunnen zich voordoen:

• 50 seconden na aanvang van ontsteking is er nog geen vlam gesignaleerd. De
branderautomaat vergrendelt.

 
• Het vlamsignaal valt weg tijdens branderbedrijf. De branderautomaat hervat de

opstart procedure.
 
• Er is een vlamsignaal voordat de opstart procedure begonnen is. De

branderautomaat blijft in een wachttoestand.

Als de branderautomaat vergrendeld is moet deze met de reset-knop weer
ontgrendeld worden. De reset-knop bevindt zich aan de linkerzijde van het
regelpaneel. Indien een eerste poging niet lukt moet tenminste 15 seconden
worden gewacht alvorens weer een poging wordt ondernomen.

3.6 Ontsteking en ionisatie

Het toestel is voorzien van een aansteekbrander met elektrodes voor ontsteking en
ionisatie. De afstand tussen de ontstekingselektrode en aansteekbrander is 3,5
mm. De ionisatiestroom kan gemeten worden door een microampèremeter in
serie te schakelen met het ionisatiecircuit. De ionisatiestroom is minimaal 0,7µA
DC.

3.7 In bedrijf stellen

1. Alvorens het toestel in werking te stellen dient gecontroleerd te worden dat:
- de installatie geheel gevuld is met water
- de afsluiters in de aanvoer- en retourleiding geopend zijn
- de gasleiding ontlucht is
- de elektrische voeding naar het toestel  en de pomp is ingeschakeld
- de fase en nul correct zijn aangesloten op het toestel
- de draairichting van de pompmotor correct is

2. Open de gaskraan voor het toestel.

3. Verwijder de afdekkap van het regelpaneel.

4. Schakel de spanning in met de voedingsschakelaar op het toestel, deze bevindt
zich aan de linkerzijde op het regelpaneel.
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5. Druk op de reset-knoppen van de maximaal beveiliging en de branderautomaat.

6. Stel de regelthermostaat in op de gewenste temperatuur.

7. Toestellen met twee traps branderregeling: stel de "thermostaat 2e trap" op een
temperatuur in die lager is dan die van de regelthermostaat.

8. Stel de maximaal thermostaat op de juiste temperatuur in, zie paragraaf 3.3. Het
toestel begint nu met de opstartprocedure.

9. Verricht de volgende metingen om zeker te zijn dat het toestel goed functioneert:
- controleer de voordruk, zie paragraaf 3.8
- controleer de branderdruk, zie paragraaf 3.9

10. Stel de aansteekbrander af, zie paragraaf 3.10.

11. Warmtapwatertoestellen: stel het waterdebiet over de warmtewisselaar in op
2,0 l/s (7,20 m3/h). Bij toestellen waarbij de gewenste temperatuur boven de
80°C is ingesteld moet het waterdebiet over de warmtewisselaar op 2,1 l/s
(7,56 m3/h) worden ingesteld. Het waterdebiet kan over de inregelafsluiter in de
aanvoerleiding gemeten worden. Blokkeer de voorinstelling op inregelafsluiter.
Indien men niet over apparatuur beschikt om een meting over de
inregelafsluiter te verrichten, kan het debiet worden ingeregeld door de
temperatuurverhoging over de wisselaar in te stellen, zie paragraaf 3.11.

12. CV toestellen: controleer of het waterdebiet over de warmtewisselaar binnen de
minimale en maximale waarde voor het debiet valt, zie grafiek 1 op pagina 9.

3.8 Voordruk controleren

Op het gasregelblok bevindt zich een
meetnippel waarmee de voordruk
gemeten kan worden, zie figuur 12. De
voordruk moet gemeten worden als het
toestel in bedrijf is, bij toestellen met
een twee traps branderregeling moeten
beide trappen in bedrijf zijn. De voordruk
moet binnen de volgende grenzen
vallen:

- aardgas: minimaal 20 mbar
maximaal 30 mbar

- propaan: minimaal 42,5 mbar
maximaal 57,5 mbar

figuur 12: gasregelblok
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3.9 Branderdruk controleren

Op het gasregelblok bevindt zich een meetnippel waarmee de branderdruk
gemeten kan worden, zie figuur 12. Controleer de branderdruk op alle
gasregelblokken. De branderdruk moet zijn:
 
 aardgas: 13,0 mbar
 propaan: 25,0 mbar
 
Moet de branderdruk gecorrigeerd worden verwijder dan de afdekschroef van de
drukregelaar. Onder de afdekschroef bevindt zich de instelschroef. Verdraai de
instelschroef rechtsom om de branderdruk te verhogen en linksom om de
branderdruk te verlagen.

3.10 Aansteekbrander afstellen

Op het gasregelblok bevindt zich een stelschroef waarmee de aansteekbrander
afgesteld kan worden, zie figuur 12.

1. Zet de regelthermostaat laag.

2. Haal de witte ionisatiekabel los van klem 13 op de branderautomaat.

3. Zet de regelthermostaat hoog. De aansteekbrander wordt nu ontstoken.
Doordat er nu geen vlamsignaal is komt de hoofdbrander niet in bedrijf en blijft
enkel de aansteekbrander gedurende de ontstekingsperiode van 50 seconden
branden.

4. Stel de aansteekbrander zodanig af dat deze net niet staat af te blazen. Door de
stelschroef rechtsom te verdraaien zal de aansteekbrander lager gaan branden.
Indien de aansteekbrander nog niet is afgesteld binnen de ontstekingsperiode,
moet de branderautomaat worden gereset, waarna een nieuwe
ontstekingsperiode begint.

5. Zet de regelthermostaat laag.

6. Zet de ionisatiekabel weer op klem 13 van de branderautomaat.

3.11 Temperatuurverhoging instellen (warmtapwatertoestellen)

Deze paragraaf beschrijft een methode om het waterdebiet over de
warmtewisselaar in te stellen indien men niet beschikt over meetapparatuur
waarmee een meting over de inregelafsluiter kan worden uitgevoerd. Het
waterdebiet kan ingeregeld worden door de temperatuurverhoging over de
warmtewisselaar in te stellen:
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1. Zet de regelthermostaat laag.

2. Aan de retour- en aanvoerzijde van de warmtewisselaar bevinden zich
temperatuurmeters. Controleer de aanwijzing van de beide temperatuurmeters,
de aanwijzing moet gelijk zijn. Indien er een verschil is dan moet dit verschil in
de uitkomst van de temperatuurverhoging gecorrigeerd worden.

3. Zet de regelthermostaat hoog. Lees na enige tijd, als de temperatuur
gestabiliseerd is, het verschil in temperatuur tussen de retour- en aanvoerzijde
van de warmtewisselaar af. Dit verschil is de temperatuurverhoging. Tabel 3
geeft de vereiste temperatuurverhoging over de wisselaar weer.

tabel 3: temperatuurverhoging
model SLN

025
SLN
035

SLN
045

SLN
055

SLN
065

SLN
075

SLN
085

SLN
095

SLN
120

ΔT (°C) 2,5 3,5 5 6 7 9 10 11 14

4. Indien de temperatuurverhoging te laag is, is het waterdebiet te hoog. Smoor
met behulp van de inregelafsluiter het waterdebiet, totdat de
temperatuurverhoging overeen komt met de waarde vermeld in tabel 3.
Blokkeer de voorinstelling op inregelafsluiter.

5. Indien de temperatuurverhoging te hoog is, is het waterdebiet te laag.
Controleer het volgende:
- alle afsluiters in de circulatieleiding tussen toestel en voorraadvat moeten

volledig geopend zijn
- de diameter en lengte van de circulatieleiding, zie paragraaf 2.6.1
- de draairichting van de pompmotor
- de positie van de pomppakkingen ten opzichte van de flenzen.

3.12 Buiten bedrijf stellen

Zet de regelthermostaat laag. schakel De elektrische voeding naar zowel toestel
als de pomp af. Sluit de gaskraan voor het toestel. Bij vorstgevaar moet de
installatie worden afgetapt.
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4 ONDERHOUD

Let op: alle componenten in het toestel werken op 230 Volt, schakel daarom eerst
de spanning uit alvorens service of andere werkzaamheden uit te voeren.

Minimaal één maal per jaar moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:

1. Toestellen geïnstalleerd als warmtapwatertoestel:

Bij een juist ingesteld waterdebiet over de warmtewisselaar zal zich geen kalk
afzetten in de warmtewisselaar. Kalk wat vrij komt door het verwarmen van
water zal echter in het voorraadvat neerslaan. Controleer de tankbodem op
kalkafzetting en verwijder kalk wat zich op de bodem heeft afgezet. Gebeurt dit
niet dan kunnen kalkbrokken uit het vat in de buizen van de warmtewisselaar
terechtkomen en daar schade aanrichten. Onderaan het voorraadvat bevindt
zich een reinigingsopening. Nadat de deksel van de reinigingsopening
geopend is dient bij montage altijd een nieuwe pakking te worden toegepast.

Nadat de reinigingsopening geopend is dienen de twee circulatieaansluitingen
onderin het vat gecontroleerd te worden. Indien zich in deze aansluitingen een
aanslag heeft afgezet dient dit verwijderd te worden.

De tank van het voorraadvat wordt kathodisch beschermd tegen corrosie door
twee in de tank aanwezige magnesium anodestaven. Het tijdsbestek waarna
de anodes moeten worden vervangen, hangt voornamelijk af van de kwaliteit
van het water. Het is daarom noodzakelijk de anodes minimaal 1 maal per jaar
te controleren. De anodestaven zijn gemonteerd boven in de tank. Indien een
anode voor meer dan 40% in oplossing is gegaan, moet deze worden
vervangen. Indien een anode bedekt is met een aanslag dient deze gereinigd
te worden.

2. Controleer het waterdebiet over de warmtewisselaar, zie paragraaf 3.7.

3. Inspecteer het rookgasafvoersysteem en reinig dit indien nodig.

4. Reinig de branders.

- Sluit de gaskraan voor het toestel.
- Draai de gaskoppeling voor het toestel los.
- Verwijder de schroeven van het branderbed en het onderste hitteschild.
- Neem de ontstekings- en de ionisatiekabel los van branderautomaat en

regelpaneel.
- Neem de kabel van het gasregelblok los van het regelpaneel.
- Schuif het complete branderbed met gasstraat en hitteschild naar voren.
- Verwijder het hitteschild.
- De branders kunnen nu losgenomen worden van het branderbed. Reinig

de branders met een borstel of met perslucht.



19

5. Reinig de warmtewisselaar.

- Nadat branders verwijderd zijn kan het regelpaneel en het bovenste
hitteschild worden verwijderd.

- Verwijder de "V" strippen welke op de warmtewisselaar liggen.
- Reinig de warmtewisselaar met een borstel of met perslucht.
- Na reiniging kunnen de onderdelen weer in omgekeerde volgorde

gemonteerd worden.
 
6. Inspecteer de toestand van de ontstekings- en ionisatie-elektrode op de

aansteekbrander.

7. Bij HT uitvoering (gewenste temperatuur > 80°C): Vervang de asafdichting van
de pomp.
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5 TECHNISCHE GEGEVENS

Model SLN025 SLN035 SLN045 SLN055 SLN065
nominale belasting (onderwaarde)
nominaal vermogen
tapcapaciteit ΔT = 50°C
waterinhoud
maximum werkdruk
elektrische aansluiting
opgenomen elektrisch vermogen
gewicht

kW
kW
l/min.
l
bar
V/Hz
W
kg

24,0
21,0

6
3,0
11

230/50
19
58

36,0
32,0

9
3,2
11

230/50
19
66

48,0
42,0
12
3,5
11

230/50
19
75

59,0
53,0
15
3,4
11

230/50
19
84

71,0
63,0
18
3,6
11

230/50
19
89

aardgas, categorie Ι2L

   voordruk (nominaal)
   branderdruk
   ∅ inspuiter
   gasverbruik
   CO2

mbar
mbar
mm
m3/h
%

25,0
13,0
3,0
3,0
7,8

25,0
13,0
3,0
4,4
7,8

25,0
13,0
3,0
5,9
7,8

25,0
13,0
3,0
7,3
7,8

25,0
13,0
3,0
8,7
7,8

propaan, categorie Ι3P

   voordruk (nominaal)
   branderdruk
   ∅ inspuiter
   gasverbruik
   CO2

mbar
mbar
mm
kg/h
%

50,0
25,0
2,0
1,9
8,7

50,0
25,0
2,0
2,8
8,7

50,0
25,0
2,0
3,7
8,7

50,0
25,0
2,0
4,6
8,7

50,0
25,0
2,0
5,5
8,7

volumestroom rookgassen
rookgastemperatuur
ionisatiestroom

m3/h
°C
µA

48
107
≥ 0,7

72
112
≥ 0,7

96
120
≥ 0,7

126
126
≥ 0,7

150
128
≥ 0,7

Model SLN075 SLN085 SLN095 SLN120
nominale belasting (onderwaarde)
nominaal vermogen
tapcapaciteit ΔT = 50°C
waterinhoud
maximum werkdruk
elektrische aansluiting
opgenomen elektrisch vermogen
gewicht

kW
kW
l/min.
l
bar
V/Hz
W
kg

83,0
74,0
21
3,7
11

230/50
19
99

95,0
84,0
24
3,8
11

230/50
19

104

105,0
94,0
27
4,2
11

230/50
38

123

132,0
117,0
33,5
4,5
11

230/50
38

127
aardgas, categorie Ι2L

   voordruk (nominaal)
   branderdruk
   ∅ inspuiter
   gasverbruik
   CO2

mbar
mbar
mm
m3/h
%

25,0
13,0
3,0

10,2
7,8

25,0
13,0
3,0

11,7
7,8

25,0
13,0
3,0

12,9
7,8

25,0
13,0
3,0

16,2
7,8

propaan, categorie Ι3P

   voordruk (nominaal)
   branderdruk
   ∅ inspuiter
   gasverbruik
   CO2

mbar
mbar
mm
kg/h
%

50,0
25,0
2,0
6,5
8,7

50,0
25,0
2,0
7,4
8,7

50,0
25,0
2,0
8,2
8,7

50,0
25,0
2,0

10,3
8,7

volumestroom rookgassen
rookgastemperatuur
ionisatiestroom

m3/h
°C
µA

174
131
≥ 0,7

204
131
≥ 0,7

228
134
≥ 0,7

282
135
≥ 0,7
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6 AFMETINGEN

figuur 13: afmetingen

Model SLN025 SLN035 SLN045 SLN055 SLN065
A
B
C
D
E
F
G
∅ rookgasafvoer
wateraansluitingen
gasaansluiting

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
BSP
BSP

470
146
610
89
76

216
559
130

1 1/2"
3/4"

572
146
610
89
76

216
559
130

1 1/2"
3/4"

673
146
635
102
102
241
584
150

1 1/2"
3/4"

750
297
635
114
102
241
584
180

1 1/2"
3/4"

826
297
635
114
102
241
584
180

1 1/2"
3/4"

Model SLN075 SLN085 SLN095 SLN120
A
B
C
D
E
F
G
∅ rookgasafvoer
wateraansluitingen
gasaansluiting

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
BSP
BSP

902
297
635
127
102
241
584
200

1 1/2"
3/4"

978
297
635
127
102
241
584
200

1 1/2"
3/4"

1212
297
660
140
127
267
610
250

1 1/2"
1"

1356
297
660
140
127
267
610
250

1 1/2"
1"
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7 ELEKTRISCH SCHEMA MODELLEN SLN025 T/M 085
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8 ELEKTRISCH SCHEMA MODELLEN SLN095 EN SLN120
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9 EXPLODED VIEW

figuur 14: exploded view SLN025 t/m 120
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10 POMPMONTAGESET

Deze set bestaat uit:

1 x pomp Grundfos TP40-60/2
1 x schuifafsluiter 1 1/2”
1 x inregelventiel Tour & Andersson STAD 40
1 x dubbele nippel 1 1/2”
1 x pijpnippel 1 1/2”
2 x draadflens DN40 1 1/2”
2 x pakking DN40

Deze componenten worden tezamen met de pomp in de circulatieleiding tussen
toestel en voorraadvat gemonteerd. Let er op dat in verband met de grote
volumestroom tussen toestel en voorraadvat de diameter van deze circulatieleiding
tenminste DN40 is.

Retourleiding

De retourleiding is het deel van de circulatieleiding tussen de onderste circulatie-
aansluiting op het voorraadvat en de inlaatzijde van het toestel. Monteer de bij het
toestel behorende pomp in de retourleiding volgens figuur 15.

figuur 15: retourleiding
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Aanvoerleiding

De aanvoerleiding is het deel van de circulatieleiding tussen de bovenste
circulatie-aansluiting op het voorraadvat en de uitlaatzijde van het toestel. Monteer
het inregelventiel in de aanvoerleiding volgens figuur 2. De afstand tussen de
toesteluitlaatzijde en het inregelventiel dient ten minste 200 mm te zijn, de afstand
tussen inregelventiel en de eerst volgende bocht of T-stuk dient ten minste 80 m m
te zijn. De koudwatertoevoerleiding wordt aangesloten op de aanvoerleiding, maak
deze aansluiting zo dicht mogelijk bij de bovenste circulatieaansluiting van het
voorraadvat, zie figuur 16.

figuur 16: aanvoerleiding
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11 GARANTIEVOORWAARDEN

Indien de SentryLochinvar warmwaterketel is geïnstalleerd en afgesteld volgens de
voor deze warmwaterketel geldende installatie- en bedieningsvoorschriften en
onderhouden volgens de voor deze warmwaterketel geldende
onderhoudsinstructies, zal Baxi BV:

Voor de tijd van twee jaar na datum van installatie onderdelen, welke na onderzoek
door Baxi BV defect blijken te zijn ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten,
naar eigen keuze vervangen of repareren.

Voor de tijd van vijf jaar na datum van installatie een nieuwe warmtewisselaar
beschikbaar stellen, indien onderzoek door Baxi BV uitwijst dat de
warmtewisselaar defect is ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten. Voor de
HT uitvoering (gewenste temperatuur > 80°C) is de garantie op de
warmtewisselaar gelimiteerd tot 3 jaar na datum van installatie.

Levering van de vervangende onderdelen of warmtewisselaar geschiedt franco.
Alle overige kosten verbonden aan het uitwisselen van de onderdelen of de
warmtewisselaar zijn voor rekening van de koper. Voor de nieuw geleverde
onderdelen of warmtewisselaar geldt de nog niet verstreken garantie periode vanaf
de datum van installatie.

Deze garantie vervalt indien:
a. Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert ten gevolge van

ondeskundige installatie, gebruik of reparatie, of ten gevolge van
beschadiging door brand, overstroming of dergelijke.

b. Het toestel op welke wijze dan ook, gemodificeerd of gewijzigd is.
c. Het toestel niet op de oorspronkelijke plaats geïnstalleerd blijft.
d. Er in de warmtewisselaar een hogere waterdruk is opgetreden dan de op

typeplaat van het toestel vermelde maximale werkdruk.
e. Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert, ten gevolge van de

aanwezigheid van chemische dampen in de verbrandingslucht.
f. Onthard water zachter dan 4°D is toegevoerd aan het toestel.

Buiten de hierboven genoemde garantie kan Baxi BV nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor direct of indirect geleden schade.








